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логии получения коррозионно-стойких 
пигментов. Целью изобретения являет-, 
ся упрощение технологии и увеличение 
коррозионной стойкости пигментов. По
ставленная цель достигается тем, что 
мелкодисперсную слюду диспергируют 
во фторфосфорсодержащем сернокислом 
растворе титана, содержащем 3-18 мае. % 
фосфата титана по отношению к слюде 
при молярном соотношении компонентов: 
Ti^ : PCf3 : F~= 1:1: (0,3-0,8>, после 
чего продукт отфильтровывают, промы
вают и прокаливают.

Йзорретение относится к технологии 
получения коррозионно-стойких пигмен
тов, которые применяются в производ
стве химически стойких лакокрасочных 
материалов, металлургических эмалях 
и глаз|урях.

Цел|ью изобретения является упро
щение [технологии и увеличение корро
зионной стойкости пигментов.

П р| и м е р 1 (по известному спо
собу) . К суспензии 100 г слюдяного 
пигмента с двуокисью титана в 2 л воды 
при 7й°С добавляют 0,6 л раствора, 
содержащего 175 г KCr(SO^)^ 12Н20. Под- 
держгйают pH на уровне 6 аммиаком. 
Затем [добавляют раствор 5 г Na^HPO^ *
< 1 2Н g0 | ь 10G мл воды и после переме
шивания фильтруют, промывают и про
каливают при 840°С. Под действием 
кисло.) покровный слой разрушается.

П if и м е р 2. 5г тонкодисперсной 
слюды|диспергируют в i 00 мл фторфос- 
^орсодержащего сернокислого раствора 
титана. содержащего 10 мас.% растВо

а<5
римого фосфата титана к массе слюды 
‘Соотношение Ti4’ + : Р0^ : F - в раство
ре равно 1:1:0,5. Смесь нагревают при 
80°С в течение 40 мин. Продукт фильт
руют, промывают и прокаливают при 
900°С. Получают продукт яркого блеска 
не растворимый в кислотах.

П р и м е р З .  5г тонкодисперсной 
слюды диспергируют в 30 мл фторфосфор- 
содержащего сернокислого раствора ти
тана, содержащего 3 мас.% растворимо
го фосфата титана к массе слюды. Со
отношение Ti4*: РО4. : F = 1:1:0,5. 
Смесь нагревают при 90°С в течение 
40 мин. Прокаленный продукт при 900°С 
хорошего качества и не растворим в 
кислотах.

П р и м е р а  Проводят аналогично 
примеру 3, но количество фосфата тита
на составляет 2 мас.% к массе слюды.

Покровный слой фосфата титана по
лучается неоднородный из-за недостат- 
[ка фосфата титана.
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П р и м е р .  5 Аналогично примеру 
3» но количество фосфата титана сос
тавляет 20 мас.% к массе слюды.

В пигменте содержится механичес- гг- ->кая примесь фосфата титана, блеск 
продукта ухудшается.

II р и м е р 6. Аналогично примеру 
3, но соотношение Ti44: РО | : 17" в 
растворе равно 1:1:0,3. Получаемый |q
продукт не растворим в кислотах,
! П р и м е р 7. Аналогично примеру 
3, но соотношение Ti4 + : РО^ д F =
= 1:1;0,8. Продукт не растворим в кис
лотах. 15

П р и м е р е .  Аналогично примеру 
3, но соотношение Ti44: РО4 : F =
- 1:1:0,2, Поверхность продукта не
однородна из-за недостатков фтор-ио
нов, которые пассивируют поверхность 20
слюды.

П р и м е р 9. Аналогично примеру 
3, но соотношение Ti44: РО̂ . : F =
= 1:1:1. Качество продукта не изме
няется. 25

Таким образом, предлагаемый способ 
позволяет упростить технологию полу
чения перламутрового пигмента, уве
личить его коррозионную стойкость за

счет образования на поверхности слюды 
фосфата титана.

При содержании фосфата титана ме
нее 3 мас.% к массе слюды однород
ность покровного слоя не достигается. 
При содержании фосфата титана более 
18 мас.%.к массе слюды в целевом про
дукте содержатся частицы фосфата ти
тана и качество пигмента ухудшается. 
Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Способ получения перламутрового 
пигмента на основе мелкодисперсной 
слюды, включающий диспергирование 
слюды с титансодержащим компонентом 
в присутствии фосфат-ионов, фильтра
цию, промывание и прокаливание про
дукта, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с целью упрощения технологии и 
увеличения коррозионной стойкости 
пигмента, в качестве титаносодержа
щего компонента используют фторфос- 
форсодержащий сернокислый раствор 
титана, содержащий 3-18 мас.% фосфа
та титана по отношению к слюде при 
следующем молярном соотношении ком
понентов: РОЗ : F~= 1:1:(0,3-
0 , 8) .
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