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В Республике Узбекистан претворяется в жизнь комплексная программа 
по возделыванию и производству сельскохозяйственных культур и повыше-
нию их урожайности, внедряется новая технология обработки почвы и подго-
товки поля к посеву сельскохозяйственных культур на гребнях [1]. 

При этом основной проблемой является качественная подготовка 
почвы и посев хлопчатника, а также сельскохозяйстенных культур на греб-
нях в оптимальные агротехнические сроки [2]. Несмотря на это, до сих пор 
для подготовки почвы к посеву хлопчатника и сельскохозяйственных куль-
тур на гребнях применяется традиционная технология. 

Традиционная технология подготовки почвы к посеву сельскохозяй-
ственных культур не является почвозащитной и не соответствует современ-
ным требованиям ведению земледелия или при подготовке почвы к посеву 
сельскохозяйстенных культур на гребнях. Кроме того, традиционная техно-
логия агрономически и по экономическим соображениям ничем не оправ-
даны, так как при этом снижается производительность труда, увеличива-
ются расходы труда и средств, из-за многократного прохода машин проис-
ходит уплотнение почвы и разрушение структуры почвы, затягиваются 
сроки подготовки почвы, интенсивно высушивается почва, что влечет за со-
бой снижение урожайности сельскохозяйстенных культур [3]. 

Основным важнейшим фактором в системи меропрятий по обеспече-
нию высоких урожаев сельскохозяйстенных культур является рання и каче-
ственной подготовка почвы к посеву на гребнях, особенностью которой яв-
ляется то, что под действием дождей под гребнями почва достаточно увлаж-
няется, после чего ранней весной над гребнем обрабатывается бороной, и 
производит посев хлопчатника и других сельскохозяйстенных культур [1]. 

Исходя из вышеизложенного, а также по результатам проведенных 
многолетних исследований разработана новая энерго- ресурсосберегающая 
технология для подготовки почвы к посеву. Разработана конструктивная 
схема и подготовлен опытный образец комбинированного агрегата. 

Предлагаемый комбинированный агрегат (рис. 1) одновременно в один 
проход осуществляет обработку и подготовку почвы к посеву хлопчатника 
и сельскохозяйстенных культур на гребнях. 

С помощью данного агрегата осуществляемая технология предусмат-
ривает выполнение следующих технологических операций: одновременное 
формирование гребня, глубокое рыхление почвы по линии предварительно 
сформированного гребня, локальное внесение удобрений и окончательное 
формирование гребня и поливных борозд. 

131 

mailto:sanjar_toshtemirov@mail.ru


Рис. 1. Конструктивная схема комбинированного агрегата: 
1 – рама; 2 – опорное колесо; 3 – навесное устройство; 

4, 5 – право и левооборачивающие винтовые корпуса; 6 – правые и левые заплужники; 
7, 8 – правые и левые глубокорыхлители; 9 – устройства для внесения удобрений и окучник 

Применение предлагаемой технологии и комбинированного агрегата 
позволит сократить количество машин, используемых при обработке полей 
и подготовки почвы к посеву, предотвратит разрушение структуры и уплот-
нение почвы и сохранит ее влажность, позволит эффективно использовать 
минеральные удобрения, снизит эксплуатационные затраты, сэкономит ма-
териалы и топливо, повысит производительность труда. 
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