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Работа посвящена исследованию динами
й с гибкими проводами в режиме короткого замыкания (КЗ), а также
и воздействии ветра и гололеда. 
Динамика гибких проводов при КЗ характеризуется сближением и 

даже схлестыванием соседних фаз
электродинамического действия тока КЗ проявляется в виде динамиче-
ских нагрузок в проводах, гирляндах изоляторов и других элементах 
распределительного устройства и воздушных линий. 

Актуальность проблемы обусловлена непрерывным ростом уров-
ней токов КЗ. В минской зоне белоруской энергосистемы токи  на

роне 110 кВ уже достигли 45 кА. Дальнейший рост уровней токов 
КЗ ожидается в сетях 330–750 кВ. Проблема динамики гибких прово-
дов особенно актуальна для закрытых распределительных устройств 
на 110 кВ с уменьшением междуфазных расстояний, сооружение кото-
рых в Республике Беларусь приобрело широкий размах. 

Исследованию динамики гибких проводов уделяется большое вни-
мание за рубежом. 

Более общей по сравнению с проблемой динамики гибких проводов 
при КЗ является про
ветра и гололеда. Она актуальна для воздушных линий (ВЛ) различ-
ных классов напряжения и снижает надежность их работы. 

В настоящее время отсутствует общее решение комплексной про-
блемы предотвращения пляски проводов, покрытых неравномер
гололедом, под воздействием ветра. Пляска характеризуется большими 
амплитудами колебаний. 

Также существует проблема вибрации гибких проводов токоведу-
щих конструкций. Она акт
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