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Полученный алгоритм позволяет рассчиты
ристику парогенератора по режимным параметрам в ходе э
ци Сопоставляя расчетную и опытную характеристики, былои. 
влено, что различие между ними не превышает 0,3 %. 
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Расчёт тока КЗ является актуальной задачей, т. к. оборудование ус-

тановленное на электростанциях, стареет и изнашивается. Особенно 
это касается АБ и зарядно-подзарядных устройств. 

С 1992 го
ктроустановках. Методика расчёта в электроустановках постоянно-

го тока», который учитывает: 

– лияние сопротивления дуги в месте замыкания на чувствитель-
ность защитных аппаратов в сети постоянного оперативного тока; 

– изменение сопротивления кабелей от температуры; 
– подпитку места замыкания от электромашинных агрегатов, а 

также от двигателей постоянного тока. 
В проведенной работе были рассмотрены в нкты 

действующего ГОСТа. 
В соответствии с [1], ток КЗ рассчитывается по выражению: 
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Целью данной работы являлось исследование влияни 

я 
противлений за

ения (ИОC), основанным на математической модели ЛЭП в ви
иального уравнения 

iLiR
dt
diLRu ′⋅+⋅=⋅+= . 

Для определения R , L  с использованием и u , i   i′  необходимы 
два

я производной 

 сочетания этих величин в моменты времени 1t  и 2t . 
Для более точного вы-

числени
тока ее следует относить к 
середине интервала t∆  и 
иметь три выборки тока 

нок 1). К серединам 

тока 
. 

(рису
интервалов следует отно-
сить также и значения 
и напряжения

В результате для R  и  
Рисунок 1 – Пояснение к определению LX ⋅ω=  в конечном оге  ит

приобретают вид 
(

производных тока
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