
Кроме снижения себестоимости отпускаемой от ТЭЦ энергии, ре-
конструкция основ  надежность экс-
плуатации

а причин. Главным 
нед о-
вож %) 
пр роэнергии на пере-
кач

зряжается» утром 
и вечером во время пиков рас

ботают на природном газе низ-
ког  давления, не требуется понижающего редуктора при работе с 
электрогенератором промышленной частоты. ГПА имеют широкий 
диапазон нагрузок, достаточно большой срок службы (до 320 тыс. ча-

ного оборудования гарантирует
 и конкурентоспособность отпускаемой продукции. 
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Основное оборудование многих белорусских ТЭЦ выработало свой 

расчетный срок службы (БелГРЭС, Минская ТЭЦ, Лукомльская ГРЭС 
и др.). Оно нуждается в реконструкции. 

Отметим, что традиционные теплофикационные системы на базе 
централизованных источников с комбинированной выработкой элек-
трической и тепловой энергии не всегда обеспечивают расчетной эко-
номии топлива и общей эффективности в силу ряд

остатком является то, что функционирование таких систем сопр
дается большими тепловыми потерями (достигающими 25–30 

и транспорте теплоносителей и затратами элект
ку сетевой воды. 
В настоящее время, когда ощущается недостаток централизован-

ных инвестиций на восполнение и развитие генерирующих мощно-
стей, наряду с традиционным энергоисточником появилась тенденция 
строительства блочных котельных. 

В этих условиях одним из важных направлений совершенствования 
теплофикационных систем и обеспечения максимальной экономии 
топлива является создание систем теплоснабжения на базе мини-ТЭЦ 
с использованием газо-поршневых установок. Для таких мини-ТЭЦ 
можно предложить следующую упрощенную схему: газопоршневой 
двигатель-генератор. Сетевая вода подается через теплообменник ру-
башки охлаждения, а затем в теплообменник “дымовые газы – вода”. 
Пиковый водогрейный котел включается в самый холодный период 
отопительного сезона, а так же является резервным источником тепло-
снабжения. Для сглаживания суточных перепадов потребления горя-
чей воды устанавливается аккумулятор горячей воды, который «заря-
жается» ночью, когда низкое потребление воды и «ра

хода воды. 
Газопоршневые агрегаты (ГПА) ра
о
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ри капительных удельных затратах на уровне 500 $ СШ
установленной мощности. едостатком ГПА является Н

 относительноудельная мощ
В заключение отметим, что любое техническое решение о строи
ьстве современного энергоисточника, его модернизации и реконс

жно учитывать сложившиеся и перспективные
нагрузки, а также стоимостные показатели генерируемых теплот
электроэнергии. 
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В настоящее время существует множество отработанных методов 

консервации теплоэнергетического оборудования (ТЭО), которые 
можно подразделить на четыре принципиально отличающихся друг от 
друга технологическими особенностями: 

– создание на внутренней поверхности металла стойких защитных 
пленок; 

– нанесение на внутренние поверхности металла тонкой гидрофоб-
ной пленки, предотвращающей доступ влаги, кислорода и других аг-
рессивных газов к поверхности металла; 

– заполнение внутреннего объема котла защитными растворами; 
– удаление одного из агентов процесса стояночной атмосферной 

коррозии (воды или кислорода) из внутреннего объема ТЭО. 
Идеальный метод консервации ТЭО должен отвечать следующим 

основным требованиям: 
– надежно защищать внутренние и наружные поверхности ТЭО от 

стояночной атмосферной коррозии в течение всего периода простоя; 
– возможность применения ко всем группам ТЭО; 
– экологичность; 
– пригодность для любых условий простоя; 
– минимальный объём подготовительных работ; 
– возможность вывода оборудования в режим консервации с пер-

вых минут снижения давления во внутреннем объеме ТЭО до атмо-
сферного; 

– отсутствие специального ухода за оборудованием в период кон-
сервации(поддержание избыточного давления, заданной концентрации 
реагентов в консервирующем растворе или воздухе  т. д.); 
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