
 

40 
 

УДК 621.436 
Работа бензинового двигателя на топливах, содержащих бутанол 

Гершань Д.Г. 
Белорусский национальный технический университет 

Проведены испытания двигателя ВАЗ-2110 на бензине АИ-92 и на 
смесях бензина с бутанолом при процентном содержании бутанола в 
смесях по объему 10, 15, 20 и 30%. Была снята серия скоростных и 
нагрузочных характеристик, а также регулировочных характеристик по 
углу опережения зажигания. 

На рисунке представлена зависимость крутящего момента двигателя, от 
угла опережения зажигания при работе на бензине и 10, 20% смесях с 
частотой вращения коленчатого вала 3000 мин-1.  
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Рисунок  Зависимость крутящего момента двигателя от угла опережения зажигания 
 

Как видно из рисунка 1 наличие бутанола в смеси приводит к 
уменьшению крутящего момента во всем диапазоне значений угла 
опережения зажигания, что объясняется уменьшением калорийности 
спиртосодержащей топливной смеси. Причем более интенсивное его 
снижение характерно для поздних углов зажигания. Для десятипроцентной 
смеси уменьшение крутящего момента составило 1…1,5 Н·м (1,5…2,5%). 
При повышении доли бутанола до 20% снижение крутящего момента 
становится большим – 2…3,5 Н·м (3…6%).  

Наличие бутанола в смеси оказывает по данной характеристике 
незначительное влияние на температуру отработавших газов. Наибольшая 
потеря экономичности двигателем при его работе на бензино-бутанольных 
смесях отмечается в области малых углов опережения зажигания. 

Характер изменения мощности и удельного расхода для исследованных 
топлив одинаков. 
 
 
 
 




