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Измеренные величины коэффициентов составили: ς = 1,3; K = 0,32. 
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Оптимизация формы канала перераспределения реакции струи  
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С целью компенсации силы реакции струи, подводящие каналы всех 
современных лафетных стволов выполняются криволинейными с углом 
поворота при изгибе иногда более 3600. При изгибе канала (т.н. нерабочий 
изгиб жидкости) в нем образуется парный вихрь, причем сопротивление 
канала значительно повышается. Минимальным сопротивлением будет 
обладать канал, у которого сечение вихрей приближено к круглому 
сечению. Это достигается приданием подводящему каналу сплюснутой 
формы с соотношением сторон ~ 2 – 2,5. 

Получены зависимости для определения гидродинамического 
сопротивления такого канала. Коэффициент сопротивления такого канала 
определяется по известной зависимости для 0  [1], а коэффициенты в него 
входящие по предлагаемым: 
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где а – коэффициент, зависящий от радиуса изгиба и гидравлического 

диаметра канала; 
b – коэффициент, зависящий от угла изгиба; 
c – коэффициент, зависящий от соотношения большей стороны e и 

меньшей стороны d, причем большая сторона e и меньшая сторона d 
определяются зависимостями: 

 

(1.5 1.65)e S  ; (0.75 0.66)d S    (2). 
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