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Аннотация: в статье рассмотрена структура затрат филиала тепловых 

сетей, изучено направление политики энергосбережения, связанное с ис-
пользованием средств обнаружения утечек, а также сделан вывод о его эф-
фективности. 
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Abstract: the article examines the cost structure of a branch of heating net-

works, examines the direction of energy saving policy associated with the use of 
leak detection tools, and also concludes about its effectiveness. 
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Повышение эффективности тепловых сетей является актуальнейшей 

задачей для теплоэнергетики, поскольку им уделяется недостаточное вни-
мание в связи с низким уровнем культуры эксплуатации. Воздействие 
внешних факторов и плохое качество первоначального строительства объ-
ясняют их ненадлежащее состояние в настоящий момент [1]. Проведение 
ремонтных, модернизационных и эксплуатационных мероприятий на теп-
лосетях приносит наиболее ощутимые результаты. 

Структура затрат филиала тепловых сетей за период 2021–2022 гг. 
на рис 1. 

Анализ рис. 1 позволяет сделать вывод, что наибольший удельный вес 
занимают затраты на топливо на технологические цели (24,95 % в 2022 г.). 
Также заметно увеличение их доли в структуре затрат на 3,62 % по срав-
нению с 2021 годом. Помимо этого, в структуре затрат филиала тепловых 
сетей за период 2021–2022 гг. можно выделить топливно-энергетические 
ресурсы, составляющие в 2022 г. всего 1,62 %.  
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Рисунок 1 – Структура затрат филиала тепловых сетей за период 2021–2022 гг. 

 
Недостаточность обеспеченности собственными топливно-энергети-

ческими ресурсами, а также износ старого оборудования предприятий 
энергетики свидетельствуют о необходимости проведения политики энер-
госбережения топливно-энергетических ресурсов, одним из направлений 
которой в тепловых сетях является использование средств обнаружения 
утечек.  

В качестве средств для обнаружения утечек из теплосетей и снижения 
их подпитки возможно использование корреляционных течеискателей. 
Экономия топлива на источниках связана с уменьшением потерь теплоты с 
утечками сетевой воды по сравнению с нормативными величинами. 

За период 2022 года снижение фактической величины подпитки со-
ставило 35–40 %. На 2023 год эта величин запланирована в размере 40 %. 
Ожидаемая экономия топлива составит 210,8 т у. т. [2].  

Определим чистый дисконтированный доход мероприятия при ставке 
дисконтирования 12 %. Предполагаемые затраты составят 65 090 у. е. 

Расчет ЧДД по использованию средств обнаружения утечек из тепло-
сетей при Е = 12 % представим на рис. 2. 

Рисунок 2 – Расчет ЧДД по использованию средств обнаружения утечек из теплосетей 
при Е = 12 % 
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Индекс доходности определяется по формуле 1: 

 ИД = ЧДД
К

+ 1 = 185034
65090

+ 1 = 3,843. (1) 

Определим внутреннюю норму доходности, определяющую макси-
мальную ставку, при которой инвестиции неубыточны [3].  

Расчет ВНД мероприятия по использованию средств обнаружения 
утечек из теплосетей представим графически. 

Рисунок 3 – Зависимость чистого дисконтированного дохода 
от внутренней нормы доходности 

 
Определяем динамический срок окупаемости мероприятия: 
 

 𝑇ок = 𝑇𝑚𝑖𝑛 + К−∑ Д𝑡∙(1+𝐸)−𝑡𝑇𝑚𝑖𝑛
𝑡=1

Д𝑇𝑚𝑖𝑛+1∙(1+𝐸)𝑇𝑚𝑖𝑛+1
= 1 + 65090−39525 

44268∙1,12−2
= 1,72 год.  (2) 

 
На основании полученных данных, можно сделать вывод, что меро-

приятие по использованию средств обнаружения утечек из теплосетей эф-
фективно, поскольку имеет высокую внутреннюю норму доходности [4]. 
Чем она выше, тем выше чистый дисконтированный доход, а также индекс 
доходности. Все это свидетельствует о малом сроке окупаемости проекта и 
целесообразности проведения мероприятия.  
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