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восстановить экологическую обстановку в мире. Так же одним из существенных фак-
торов является то, что все экологические здания экономически выгодны. 

Таким образом, использование экологических технологий в строительстве дает 
нам такие возможности, как безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности 
человека; уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду, а также 
учет интересов будущего поколения. 
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Аннотация. Представлены результаты анализа многолетней динамики повреж-

дений защитных покрытий стальных распределительных газопроводов, выявляемых 
приборным методом. Определена ключевая характеристика технического состояния 
изоляции (целостность, или сплошность). Полученные результаты демонстрируют не-
значительную степень износа изоляционных покрытий газопроводов, в том числе, экс-
плуатируемых более 40 лет. 

Ключевые слова: распределительный газопровод, изоляция, целостность, плот-
ность дефектов, надежность. 

Abstract. The results of the analysis of the long-term dynamics of damage to the pro-
tective coatings of steel gas distribution pipelines, detected by the instrumental method, are 
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presented. The key characteristic of the technical condition of the insulation (integrity, or con-
tinuity) has been determined. The results obtained demonstrate an insignificant degree of 
wear of the insulating coatings of gas pipelines, including those that have been in operation 
for more than 40 years. 

Key words: gas distribution pipeline, insulating coating, integrity, defect density,  
reliability. 

 
Введение. Газораспределительная система Республики Беларусь – это единый 

производственный комплекс, состоящий из организационно, технологически и эконо-
мически взаимосвязанных объектов, предназначенных для организации распределения 
газа и его доставки непосредственно до потребителей [1]. 

Основу газораспределительной системы составляют около 65,0 тыс. км наружных 
распределительных газопроводов, 28,0 тыс. км из которых – это стальные газопроводы 
в подземном исполнении. 

К техническому состоянию стальных подземных газопроводов предъявляются по-
вышенные требования, в том числе, в части обеспечения защиты от коррозии. Немало-
важный аспект – определенная доля (18,6 %) стальных газопроводов имеют сроки экс-
плуатации, превышающие нормативный срок (40 лет). 

В этой связи, изоляционное покрытие является важным элементом стального под-
земного газопровода, в отношении которого необходимо иметь ясное понимание сте-
пени и динамики общего износа в процессе эксплуатации. 

Основная часть. Изоляция является защитным, вспомогательным элементом 
стального подземного газопровода, действующим, как правило, в паре с электрохими-
ческой защитой. 

Поскольку коррозия стали является электрохимическим процессом, тормозящее 
влияние на нее может достигаться только внешними электрическими (или электромаг-
нитными) полями, формируемыми ЭХЗ. Роль изоляции состоит в максимально воз-
можном снижении площади оголенной поверхности стального трубопровода, прямо кон-
тактирующей с коррозионной агрессивной средой (так называемый контакт «труба-
земля») 2.  

Таким образом, целостность (сплошность) следует отнести к одним из ключевых 
характеристик защитного покрытия. 

Ценным источником информации для понимания динамики изменения сплошно-
сти изоляции газопроводов в ходе эксплуатации является массив многолетних стати-
стических данных о дефектах покрытия, выявляемых в ходе периодического приборно-
го обследования. Данный вид эксплуатационного контроля включает в себя выявление 
мест утечек газа и повреждений изоляционного покрытия приборными методами, без 
вскрытия трубопровода. 

Периодическое приборное обследование газопроводов, как правило, проводится 
каждые 5 лет. Все выявленные дефекты изоляции подлежат обязательному устранению 
в сроки от 1 до 3 месяцев [3]. При ремонте осуществляется непосредственное наблюде-
ние, изучение и документирование дефектов.  

Таким образом, накапливается значительный объем данных, в том числе, на про-
тяжении ряда последних лет, – с использованием возможностей специализированных 
программных комплексов [4]. 

Итак, обобщим результаты приборного обследования газопроводов с 2010  
по 2021 год. За этот период каждый объект прошел не менее двух циклов обследования, 
общая протяженность обследованных газопроводов составила 78,5 тыс. км. 

Для оценивания динамики сохранения сплошности изоляционного покрытия  
в процессе эксплуатации целесообразно исходить из степени его повреждаемости (де-
фектности). Определим дефектность как среднее число повреждений элемента в год. 
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