
 



РЕФЕРАТ 
 

Дипломный проект: 129 с., 64 рис., 20 табл., 33 источников, 1 прил. 

 

СТОЛ ТОКАРНЫЙ, БАБКА ШПИНДЕЛЬНАЯ, ПРИВОД 

ПОПЕРЕЧНОЙ ПОДАЧИ, МОДЕЛЬ ШПИНДЕЛЬНОГО УЗЛА, МЕТОД 

КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

 

Компоновка токарного инверторного типа станка с ЧПУ с 

максимальным диаметром обработки 320 мм и конструкции приводов 

главного движения и поперечного подачи по оси X. 

В данном дипломном проекте представлено обоснование 

компоновочного решения проектируемого станка с стойкой, привода 

поперечной подачи и их метрологическое обеспечение качества. Подробно 

разработана конструкция главного привода и поперечного. 

В пояснительной записке представлены проектные и проверочные 

расчеты главного привода и поперечной подачи. Кибернетической часть 

дипломного проекта даёт оценку деформации шпиндельной бабки. В записке 

имеется раздел, посвященный охране труда при работе на станке. В 

экономической части дан расчет экономического эффекта от внедрения 

конструкции разработанного станка. 

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 

объективно отражает разрабатываемый проект. 
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