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Вискомуфта - это цилиндр, внутри которого находится пакет из 

перфорированных дисков, соединенных с входным (ведущим) и вы-

ходным (ведомым) валами. Внутри цилиндра находится специальная 

силиконовая жидкость, которая при повышении температуры (пробук-

совка колес приводит к повышенному трению и повышению темпера-

туры) вязкость жидкости повышается, и муфта начинает передавать 

момент на выходной вал, приводя в движение задние колеса. 

Такой элемент трансмиссии используется на полноприводных 

автомобилях вместо или вместе с межосевым дифференциалом. При 

пробуксовке колес одной из осей вискомуфта перераспределяет кру-

тящий момент на ту ось, колеса которой в данный момент имеют луч-

шее сцепление с поверхностью. 

 

Конструкция вискомуфты: 

1 — вал привода к передним колесам;  

2 — опорный подшипник;  

4 — диск с отверстиями;  

5 — диск с пазами;  

9 — вал привода к задним колесам; 

10 — шлицевая втулка; 

11 — корпус муфты с внутренними шлицами. 

 

Это вязкостная муфта, часть трансмиссии автомобиля, механизм 

передачи и выравнивания крутящего момента. В отличие от гидро-

муфты и гидротрансформатора в вискомуфте использован иной прин-

цип действия. В этом устройстве крутящий момент передается не че-

рез динамические свойства потока жидкости, а с использованием вяз-

костных свойств жидкости, заполняющей внутреннее пространство 

вискомуфты. Применяется в качестве механизма автоматической бло-

кировки дифференциала. 




