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При движении колесного трактора с агрегатируемой машиной 

по грунтовой поверхности происходит буксование движителя, которое 

оценивается коэффициентом буксования δ, изменяющемуся от 0 до 

1,0. При этом действительная скорость движения агрегата уменьшает-

ся и при полном буксовании (δ=1,0) он останавливается. 

Касательная сила kF  тяги ведущего колеса трактора, определя-

ющая тягово-сцепные свойства последнего, также зависит от буксова-

ния. 

Существует несколько зависимостей, определяющие функцию  

кр =f(δ), где 
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, крF  – усилие на крюке трактора, Н; сцG  – 

вертикальная нагрузка, приходящаяся на ведущее колесо трактора, Н. 

Однако эта зависимость неадекватно отображает процесс взаи-

модействия колесного движителя с грунтовой поверхностью. 

Нами предложена зависимость 1
max 1

k

кр кр е , кото-

рая более полно отражает упомянутый процесс. Здесь maxкр  – макси-

мально возможный коэффициент крюкового усилия при движении по 

определенной грунтовой поверхности; k – коэффициент, определяю-

щий физико-механические свойства грунтовой поверхности и завися-

щей от несущей способности σ, [Н/м2] и коэффициента объемного 

смятия грунта γ, [Н/м2]. 
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