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Дан анализ применения различных марок смазочно‑ охлаждающих жидкостей (СОЖ) в металлургии. Приведены 
опасные и вредные производственные факторы при использовании СОЖ. Даны характеристика и рекомендации приме‑
нения наиболее известной СОЖ марки ALTIBIO.
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В различных отраслях промышленности, в том числе в металлургии и машиностроении, использу‑
ется огромное количество СОЖ. Марки СОЖ обладают разными токсикологическими, смазывающими, 
охлаждающими и другими характеристиками. Остановимся на некоторых особенностях классификации 
СОЖ и их свой ствах.

Классификация смазочных материалов, применяемых при обработке металлов (группа М), приве‑
дена в [1].

СОЖ применяются при обработке металлов резанием, шлифовке, штамповке, вальцовке, прессова‑
нии, волочении проволоки, ковке горячей и холодной. Категория продуктов СОЖ при этом МАА, МАВ, 
МАС, МАD, МАЕ. Категория СОЖ МАF обладает антифрикционными свой ствами и применяются в ус‑
ловиях сверхвысокого давления. Для таких условий используют также категории СОЖ МАG и MAH. 
СОЖ категории MHA – это жидкость с антикоррозионными свой ствами, СОЖ категорий MHB, MHC, 
MUD, MHE, MHF применяется в условиях сверхвысокого давления, они являются химически неактив‑
ными. Категория MHG –  пластичная смазка, применяемая в чистом или разбавленном жидкостью типа 
MHA виде. Категория MHH –  мыло, порошок, твердые смазочные материалы и смеси из них. Их при‑
меняют без разбавления [1].

При использовании СОЖ действуют опасные и вредные производственные факторы [2]: повышенная 
загазованность воздуха рабочей зоны; аэрозоли фиброгенного действия; пожаро‑ и взрывоопасность; па‑
тогенные микроорганизмы.
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На многих предприятиях  страны используются СОЖ марки ALTIBIO RF 35. Данный продукт  со‑
провождается паспортом безопасности [3]. Согласно постановлению ЕС № 1272/2008 «Опасности для 
здоровья человека», ALTIBIO может вызывать серьезное повреждение глаз, класс 2. В составе этой СОЖ 
находится вещество H‑319, которое при попадании в глаза вызывает раздражение. Кроме того, может 
наблюдаться сенсибилизация кожи (класс 1 А). Вещество H‑317, которое присутствует в составе СОЖ, 
может вызвать аллергическую реакцию. Рассматриваемая СОЖ является полусинтетической охлаждаю‑
щей жидкостью для металлообработки. Такой продукт совместим со всеми черными и цветными метал‑
лами, включая авиационные сплавы. В соответствии с [1] ALTIBIO RF 35 присвоен код ISO –  L‑МAE. 
Жидкость представляет собой концентрат, смешанный с водой, является прозрачной эмульсией (микро‑
эмульсией) с антикоррозионными свой ствами. Применяется при резании, а также шлифовании.

Достоинства ALTIBIO:  отсутствие  в  составе  хлора,  серы,  нитритов  (нитрит  натрия  –   вещество 
1‑го класса опасности [4], его нет в составе, поэтому СОЖ можно считать экологичной, а значит, ее 
применение улучшает условия труда); незначительные смолистые отложения на станках; защита от 
коррозии; легкое обезжиривание щелочными чистящими средствами; очень высокая стойкость в мягкой 
и жесткой воде.

Преимуществами такой СОЖ по сравнению с другими продуктами на рынке будут также невысокая 
стоимость и низкая пожароопасность.

Основным  недостатком  является  высокая  степень  биопоражения  микроорганизмами  и,  как  след‑
ствие, более частый контроль содержания и эксплуатации СОЖ и оборудования, на котором она задей‑
ствована. В соответствии с [5] замена полусинтетических СОЖ проводится не реже 1 раза в 2 недели 
летом и 1 раза в месяц в другие периоды года. Тогда как аналогичный контроль масляных СОЖ осущест‑
вляется не реже 1 раза в 3 месяца.

Для  защиты  исследуемого  продукта  от  микробиологического  загрязнения  в  составе  использует‑
ся консервант феноксиэтанол (5–10 % в общем составе) [3]. В неразведенном виде ALTIBIO стерильна 
(является концентратом), микроорганизмы могут попадать в СОЖ с водой, через воздух, сточные воды 
и  при  контакте  с  человеком.  Следовательно,  огромное  значение  имеет  дезинфекция  перед  заправкой 
(особенно перед повторной заправкой).

Исходные материалы, в том числе СОЖ, готовая продукция хранятся в складских помещениях в соот‑
ветствии с требованиями [6]. Чистый и использованный обтирочный материал хранится раздельно в плот‑
но закрывающейся металлической таре в специально отведенных для этого местах. Для хранения СОЖ, 
заготовок, деталей отведены специальные площадки, оборудованные стеллажами, стойками, столами.

Прежде чем выбирать смазочные материалы, конечно, нужно четко определиться с тем, для чего они 
нужны. Выбор вида смазочных материалов для технологического оборудования и способ их применения 
зависят от конструкции и условий работы (нагрузка, скорость, рабочая температура) узла трения. Но, на‑
пример, для фрезерных и токарных работ для охлаждения и смазывания в зоне резания СОЖ ALTIBIO 
будет оптимальной с точки зрения соотношения рабочих характеристик и цены.
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