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Быстрое получение микро- и нанопорошков в лабораторных условиях 
является важной задачей для разработки композитов на их основе. 
Наноразмерные порошки в составе композиций иногда существенно 
влияют на физические свойства материала и технологически необходимы. 

Для получения радиоэкранирующих и радиопоглощающих 
материалов используются диэлектрики и композиционные материалы с 
наполнителями типа ферритов и стеклообразных металлов. Например, 
капсулированные порошки на основе чистого железа нашли широкое 
применение в изготовлении магнитомягких материалов [1]. 

При прессовании капсулированного порошка железа важно сохранить 
и не нарушить диэлектрическую оболочку. Например, при добавлении в 
состав парафиновой смазки наночастиц нитрида бора, можно не только 
снизить трение между частицами, но и оставить дополнительный 
диэлектрический слой после спекания изделия. 

Ранее была разработана технология получения наноразмерных частиц 
нитрида бора методом размола в жидкости, которая отличается от 
подобных методов получения микро- и нанопорошков изотермическими 
условиями и низкими энергетическими затратами на работу устройства[2]. 

Процесс автоматизации основан на экспериментальных работах, 
проведённом на смесителе, так как при изотермическом процессе размола 
установлен факт уменьшения давления в размольной камере при 
увеличении удельной поверхности порошка. 

Таким образом применение в размольной камере вакуумметра 
электроконтактного типа позволяет контролировать процесс размола 
часцит в жидкости. 
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