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Основное назначение всех моделей, которые строят в рамках 

метрологической экспертизы, - оцен-

ка погрешностей измерений. Рас-

смотрению подлежат модели объек-

тов (рисунок 1), построенные на ос-

нове типовых моделей следующих 

видов: 

 валы с одной базовой по-

верхностью (рисунок 1, а); 

 валы с двумя базовыми по-

верхностями, совокупность которых 

определяет конструкторскую базу 

детали (рисунок 1, б); 

 валы с двумя базовыми по-

верхностями, совокупность кото-рых 

определяет технологиче-кую базу 

детали – ось центров      (рисунок 1, 

в). Рисунок 1 

Оценки погрешностей и расчёты их значений выполнены на ос-

нове следующих положений: 

 каждая из отдельных составляющих погрешности оценивается 

и рассчитывается в соответствии с принципом суперпозиции погреш-

ностей как независимая (все воздействия, не оговоренные в описании 

расчёта, считаются фиксированными); 

 числовые значения приняты в соответствии с данными приве-

денных информационных источников либо назначены из оговоренных 

в тексте соображений; 

 рассматриваются только функционально важные смещения 

оси вращения контролируемой детали, которые вызывают максималь-

ные методические погрешности; 

 рассматриваются смещения оси вращения контролируемой 

детали только при базировании её в призмах с углом 900. 




