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Цвет как величина, описываемая многомерными шкалами цветовых 
стандартизованных пространств, представляет собой пример величины, 
характеризующейся большой дефинициальной неопределенностью, 
обусловленной фотобиологической природой учитываемых факторов, их 
взаимодействием и недостаточностью знаний о ней. Проблемы, 
возникающие при передаче цвета в программно-аппаратных средах, 
частично могут быть устранены путем оптимизации выбора всех «звеньев» 
информационного канала, участвующих в передаче информации:  

– технических устройств (для решения задач отображения яркости в 
широком динамическом диапазоне предпочтительны матрицы с меньшим 
количеством пикселей, но с большей емкостью); 

– цветовых моделей (выбор цветовой модели определяется спецификой 
решаемой задачи: для колориметрии высокого разрешения важна 
возможность проработки изменений яркости, поэтому эффективной будет 
модель Luv, позволяющая сохранять линейность функции яркости на 
диаграмме цветностей; однако данная модель предполагает введение 
дополнительного параметра – эталонной точки белого, по которой будет 
осуществляться нормирование яркости в цветовых каналах);  

– форматов передачи видеоданных (для измерительных целей 
оптимальным решением будут форматы TIFF, RAW, MXF др.);  

– профилирования («независимые» цветовые атласы, представляющие 
собой референтные пространства, в виде виртуальных мер используемые в 
передающих устройствах, позволяют выполнять их калибровку, точность 
которой зависит от корректности алгоритмов).  

Предложен способ (маршрутная карта) снижения методической 
составляющей суммарной неопределенности измерений, основанная на 
идентификации исследуемых участков цифровых изображений по их 
спектральному составу, классификации по секторам стандартизованной 
цветовой палитры, выбору магазина однозначных мер (первичных или 
вторичных излучателей), построении характеристических зависимостей и 
градуировочных кривых и определении яркости или цветности 
регистрируемого объекта путем компьютерной обработки его цифрового 
изображения. 
  




