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В Республике Беларусь нет в достаточном количестве собственных топ-
ливно-энергетических ресурсов. Однако опыт таких стран как Япония, Дания, 
Финляндия, Швеция, и др. показывает, что экономика может динамично раз-
виваться за счёт внедрения передовых технологий, использования местных 
видов топлива и вторичных ресурсов. Среди широкого разнообразия обра-
зующихся отходов имеются малоиспользуемые горючие отходы, которые мог-
ли бы найти применение в качестве твёрдого топлива многокомпонентного 
(ТТМ), которое может стать альтернативным местным энергетическим источ-
ником в единой энергетической системе Республики Беларусь. Проведённый 
анализ образования в Республике Беларусь различных горючих отходов (неф-
тесодержащих, древесных, сельскохозяйственных и других), а также сущест-
вующие технологий переработки, утилизации отходов, показал необходимость 
разработки и внедрения эффективной технологии и оборудования, по перера-
ботке малоиспользуемых горючих отходов в топливо многокомпонентное.  

Для решения этих проблем, нами подобрано технологическое оборудо-
вание, в соответствии с теорией планирования эксперимента и факторного 
анализа получена математическая модель позволяющая получать опти-
мальные эко-энергетические составы, разработан техноло-гический про-
цесс производства многокомпонентного топлива.  

 
Рисунок 1. График зависимости 
производительности от влажности 
и доли нефтепродуктов  

Совместное рассмотрение уравнения регрессии, 
описывающей зависимость производительности 
установки от влажности смеси и доли в ней неф-
тепродуктов, и формул, связывающих экологиче-
ские параметры котельной установки при сжига-
нии в нем твёрдого топлива многоком-
понентного и доли этом топливе нефтепродуктов, 
позволяет рассчитать оптимальный с энергетиче-
ской и экологической точек зрения состава топ-
лива многокомпонентного. 

Такое комплексное решение проблемы переработки малоиспользуемых от-
ходов позволяет использовать вторичные ресурсы, а также без дополни-
тельных экономических затрат по переоборудованию котельной произво-
дить альтернативное топливо многокомпонентное с составом, обеспечи-
вающим экологические и энергетические требования котельной. 
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