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Оценкой эффективности ограничения динамических нагрузок является 
коэффициент динамичности муфты в самом тяжелом режиме нагружения 
привода – жестком стопорении. Задавая различные угловые скорости вра-
щения ведомого вала стопорением, получаем зависимости изменения кру-
тящего момента от времени )(tfT = . Имея максимальные значения кру-
тящих моментов  при различных скоростях их нарастания, получаем об-
щую зависимость )(max TVfT = . Из ее анализа следует, что, начиная с оп-
ределенной скорости нарастания крутящего момента, максимальный мо-
мент срабатывания значительно превышает момент настройки муфты. Ко-
личественно степень увеличения момента срабатывания может быть опре-
делена коэффициентом динамической чувствительности, который харак-
теризует муфту определенной конструкции относительно влияния скоро-
сти нарастания крутящего момента на величину максимального момента 
срабатывания. 

Установка предохранительной муфты на тихоходном валу привода с 
большим крутящим моментом приводит к увеличению габаритов и метал-
лоемкости муфты, отсюда рациональным будет установка муфты на более 
быстроходном валу. В этом случае должна быть учтена фактическая ско-
рость нарастания крутящего момента в месте установки. Она определяется 
приведенной податливостью машинного агрегата от предохранительной 
муфты до максимально вероятного места заклинивания механизма. 

Зная величину указанной приведенной податливости можно опреде-
лить время нарастания крутящего момента до того значения, на которое 
настроена муфта. Скорость нарастания крутящего момента в любой точке 
привода пропорциональна угловой скорости и обратно пропорциональная 
приведенной податливости от данной точки до места заклинивания приво-
да. Отсюда вытекают рекомендации по проектированию привода с целью 
применения муфты на максимально возможных скоростях, при минималь-
ной металлоемкости. Определив наиболее подходящее с этих позиций ме-
сто установки муфты, можно рассчитать скорость нарастания крутящего 
момента, а по ней максимальный момент срабатывания муфты. Зная зна-
чения максимального момента срабатывания предохранительной муфты в 
рассматриваемой точке, можно решить вопрос о постановке муфты в дан-
ном месте или переносе ее в менее динамичную зону привода. 
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