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1. ВЫДАЧА ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ «ОХРАНА ТРУДА»  
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА.  

ОБЪЕМ РАЗДЕЛА И ЕГО ОФОРМЛЕНИЕ 
 
В пояснительной записке каждый дипломный проект (работа)  

в высших технических учебных заведениях должен иметь специаль-
ный раздел «Охрана труда». Кроме того, вопросы охраны труда долж-
ны найти отражение и в других частях дипломного проекта: конст-
рукторской, технологической, исследовательской и др. 

После получения студентом-дипломником задания на дипломное 
проектирование не позже чем через неделю ему, как правило кон-
сультантом-преподавателем кафедры «Охрана труда», выдается конк-
ретное задание по разделу «Охрана труда». Одновременно с выда-
чей задания студенту-дипломнику рекомендуется список литерату-
ры и нормативных материалов. 

Содержание задания по охране труда должно соответствовать 
теме дипломного проекта и быть его составной частью. Вопросы 
охраны труда отражаются в разделе «Охрана труда» пояснительной 
записки и в графической части проекта. Объем раздела (главы) –  
9–12 страниц текста. 

В разделе должны быть отражены конкретные сведения, относя-
щиеся к решению вопросов, поставленных в задании по охране тру-
да, и даны ссылки на литературные источники, государственные стан-
дарты, нормы и правила, а также на чертежи дипломного проекта  
и страницы в других разделах пояснительной записки, где были ре-
шены вопросы охраны труда. Материал должен быть изложен тех-
нически грамотно. Недопустимо заполнение раздела общими рас-
суждениями и переписанными нормативными положениями, инст-
рукциями, правилами и подобными материалами, употребление в раз-
деле таких терминов, как «должно быть», «запрещается» и т. п. 

Литература, которой пользовался студент при разработке разде-
ла «Охрана труда», указывается в приводимом в конце пояснитель-
ной записки списке использованных источников. 

После выполнения студентом раздела «Охрана труда» консуль-
тант-преподаватель кафедры «Охрана труда» ставит свою подпись 
на титульном листе пояснительной записки дипломного проекта, 
подписывает листы графической части проекта: план (компоновку) 
и разрез цеха (участка), а также (по согласованию с выпускающей 
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кафедрой) специальную и технологическую части, чертежи кон-
структорских проектов. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА  
«ОХРАНА ТРУДА» В ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТАХ  

(ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ДИПЛОМНИКОВ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 1-36 01 01 «ТЕХНОЛОГИЯ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ», 1-36 01 03 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА», 1-53 01 01-01 «АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 

(МАШИНОСТРОЕНИЕ)») 
 
Содержание раздела «Охрана труда» определяется тематикой 

дипломного проекта. 
Раздел должен иметь два подраздела: 
а) для технологических и научно-исследовательских проектов: 
1) производственная санитария, техника безопасности и пожар-

ная профилактика, 
2) индивидуальное задание; 
б) для конструкторских проектов: 
1) требования безопасности, производственной санитарии, пожа-

ро- и взрывобезопасности, предъявляемые к проектируемому обо-
рудованию; 

2) индивидуальное задание. 
Содержание подразделов главы «Охрана труда» пояснительной 

записки конкретизировано в п. 2.1, 2.2 данного издания. 
Индивидуальное задание должно быть связано с материалом, из-

лагаемым в подразделах главы. 
Тематика индивидуального задания (п. 2.3 пособия) определяет-

ся консультантом по охране труда. 
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2.1. Требования к содержанию подраздела  
«Производственная санитария, техника безопасности, пожарная 

профилактика» (специальности 1-36 01 01 «Технология  
машиностроения», 1-36 01 03-02 «Технологическое оборудование 

машиностроительного производства. Инструментальное  
производство», 1-53 01 01-01 «Автоматизация технологических 
процессов и производств (машиностроение)») в технологических  

и научно-исследовательских проектах 
 

Вопросы, подлежащие 
рассмотрению  
в подразделе 

Требования к содержанию материала 

1 2 
1. Характеристика  
объекта разработки 

1. Охарактеризовать обрабатываемую деталь 
(название, материал) 
2. Охарактеризовать применяемые технологиче-
ские процессы обработки детали 

2. Потенциально опас-
ные и вредные произ-
водственные факторы 
технологического про-
цесса (на участке, в по-
мещении лаборатории), 
меры защиты [4, 31, 45] 

Перечислить опасные и вредные производствен-
ные факторы, характерные для технологическо-
го процесса (физические, химические, биологиче-
ские, психофизиологические) 

3. Вредные вещества  
[6, 22, 30, 45, табл. П.13] 

1. Указать вредные вещества (газы, пары, дым, 
туман, пыли), которые выделяются при осуществ-
лении технологического процесса или выполне-
нии исследований 
2. Охарактеризовать вредные вещества и источ-
ники их возникновения, воздействие этих веществ 
на организм работающих 
3. Привести данные о возможном содержании 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны при вы-
полнении техпроцесса или исследований, сравнить 
их с предельно допустимыми концентрациями, 
определить класс их опасности 
4. Указать рекомендации или мероприятия по сни-
жению содержания вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

 



6 

1 2 
4. Микроклиматические 
условия [5, табл. П.1, 
П.2, П.3] 

1. Дать оценку выполняемых работ по общим 
энергозатратам организма человека (указать ка-
тегории выполняемых работ в цехе, на участке, 
в помещении лаборатории) 
2. Выбрать и привести оптимальные или допусти-
мые параметры микроклимата для теплого и хо-
лодного периодов года в зависимости от катего-
рии выполняемых работ по тяжести 
3. Интенсивность теплового облучения на рабо-
чем месте сравнить с допустимой величиной 
4. Привести мероприятия по нормализации пара-
метров микроклимата на рабочих местах (в цехе, 
на участке, в лаборатории)

5. Вентиляция [7, 30] Охарактеризовать системы вентиляции, приме-
няемые в цехе, на участке, в помещении лабора-
тории

6. Производственное 
освещение [8, табл. П.4]

1. Охарактеризовать производственное освещение
цеха, участка, лаборатории 
2. Определить разряд и подразряд зрительной ра-
боты и указать нормативное значение минималь-
ной освещенности на рабочих местах для искусст-
венного освещения и коэффициент естественной 
освещенности для естественного и совмещенного 
освещения 
3. Подобрать источники искусственного освеще-
ния и типы светильников, применяемых в цехе, 
на участках, помещении лаборатории

7. Шум, вибрация [9, 10,
11, 50, табл. П.5, П.6, П.7]

1. Указать источники возникновения шума и виб-
рации 
2. Дать характеристику шума и вибрации, созда-
ваемых оборудованием (в цехе, на участке, в по-
мещении лаборатории), причины их возникнове-
ния, сравнить уровни шума и вибрации с допу-
стимыми величинами 
3. Предусмотреть конкретные мероприятия по 
снижению уровней шума и вибрации

8. Электробезопасность 
[13, 14, 15, табл. П.12] 

1. Определить класс помещения по опасности 
поражения электрическим током 
2. Указать меры защиты от поражения электри-
ческим током (защитное заземление, зануление, 
защитное отключение, ограждение, применение 
пониженного напряжения и т. д.)

 



7 

1 2 
9. Требования безопас-
ности к технологичес-
кому процессу, к конст-
рукции оборудования 
[37, 38, 39, 40, 41, 42, 43]

1. Указать опасные зоны при работе оборудова-
ния, выполнении технологического процесса 
2. Указать средства защиты (оградительные, пре-
дохранительные, блокирующие и т. д.); мероприя-
тия по обеспечению безопасной работы; требова-
ния безопасности, которые учтены при проекти-
ровании оборудования, его отдельных элементов 
и инструмента. 
3. Описать цветовую окраску оборудования и ос-
новные эргономические требования к его конст-
рукции и рабочему месту 

10. Требования к разме-
щению оборудования  
и организации рабочего 
места [5, табл. П.14] 

1. Описать расположение оборудования, места 
складирования материалов, готовых изделий 
2. Изложить требования безопасности к рабочему 
месту 
3. Привести основные эргономические требования 
к рабочему месту, к размещению органов управ-
ления, средств отображения информации 

11. Пожарная профилак-
тика [17, 18, 19, 20, 56, 
табл. П.9, П.10, П.11] 

1. Определить категорию здания (помещения) 
по взрывопожарной и пожарной опасности 
2. Определить степень огнестойкости здания 
3. Указать возможные причины пожаров в цехе 
(на участке, в лаборатории) и мероприятия по 
пожарной профилактике 
4. Указать пути эвакуации, пожарные проезды, 
привести их нормативные параметры 
5. Определить виды и количество первичных 
средств пожаротушения 
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2.2. Требования к содержанию подраздела  
«Требования безопасности, производственной санитарии,  

пожаро- и взрывобезопасности, предъявляемые к конструкции 
станка (указать, какой станок) и при его эксплуатации» 

(специальность 1-36 01 03-01 «Технологическое оборудование 
машиностроительного производства. Металлорежущие станки»)  

в конструкторских проектах 
 

Вопросы, подлежащие 
рассмотрению  
в подразделе 

Требования к содержанию материала 

1 2 
1. Общие требования 
безопасности к станкам 
всех типов [37] 

1. Основные принципы безопасности 
2. Материалы и продукция 
3. Освещение 
4. Транспортирование 

2. Системы управления 
и командные устрой-
ства [37] 

1. Безопасность и надежность систем управления 
2. Средства и органы управления 
3. Пуск и остановка, в том числе при аварийных 
ситуациях 
4. Неисправности в энергоснабжении 
5. Неполадки в системе управления 
6. Программное и информационное обеспечение

3. Требования к конст-
рукции станков и их эле-
ментам [37] 

1. Предотвращение падения или выбрасывания 
из станков предметов 
2. Требования к качеству наружных поверхностей 
3. Требования к подвижным частям станка 
4. Требования к устройству для перемещения, 
установки и закрепления заготовок и инструмента 

4. Защитные и предо-
хранительные устрой-
ства [37] 

1. Общие требования 
2. Требования к защитным устройствам 
3. Требования к предохранительным устройствам

5. Опасности, вызванные 
электрической и други-
ми видами энергии [37] 

Опасности, вызванные электрической энергией, 
статическим электричеством, неэлектрической 
(гидравлической, пневматической и т. д.) энергией

6. Опасности, возникаю-
щие при эксплуатации 
станков [37] 

1. Опасности, вызванные экстремальными темпе-
ратурами 
2. Опасности от пожара и взрыва  
3. Опасности, вызванные шумом, вибрацией, 
стружкой, пылью и газами 
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1 2 
7. Требования к уходу, 
содержанию и исправ-
ности станков [37] 

1. Техническое обслуживание станка 
2. Отключение от источников энергии 
3. Очистка станков от отходов 

8. Электрооборудова-
ние [37] 

1. Цепи управления и сигнализации 
2. Монтаж оборудования цепей управления и за-
щиты 
3. Монтаж защитных цепей 

9. Дополнительные тре-
бования к станкам раз-
личных групп [37] 

Дополнительные требования к проектируемому 
станку 

10. Производственная 
санитария, техника безо-
пасности при выполне-
нии технологического 
процесса на проектируе-
мом станке [4, 5, 6, 7, 30]

1. Перечислить опасные и вредные производст-
венные факторы, которые характерны для данного 
техпроцесса 
2. Назвать вредные вещества (газы, пары, дым, 
туман, пыли), которые выделяются при осуществ-
лении техпроцесса. Охарактеризовать условия  
и источники возникновения вредных веществ, 
описать вредное воздействие этих веществ на 
человека 
3. Привести данные о возможном содержании 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны во время 
техпроцесса, сравнить их с предельно допусти-
мыми концентрациями, определить класс их 
опасности 
4. Описать средства индивидуальной защиты от 
воздействия вредных веществ на человека 
5. Дать оценку выполняемых (на участке, станке, 
во время техпроцесса) работ от общих энергоза-
трат организма 
6. Выбрать оптимальные или допустимые микро-
климатические условия в зависимости от типа, 
характера производства, возможности или целе-
сообразности создания их на участке, в цехе 
7. Привести значения температуры, относительной 
влажности и скорости движения воздуха в рабо-
чей зоне для теплого и холодного периодов года 
8. Описать устройство местной вентиляции, ис-
пользуемой на рабочем месте 
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2.3. Тематика индивидуальных заданий 
 
1. Очистка воздуха от масляного тумана при обработке на ме-

таллорежущих станках [45, 46]. 
2. Конструкции резцов-пылестружкоприемников при точении хруп-

ких материалов [47, 48, 49]. 
3. Улавливание и пневмоудаление элементной стружки, образу-

ющейся при фрезеровании сталей [49]. 
4. Конструкции пылестружкоприемников для фрезерных станков 

[45, 47, 48, 49]. 
5. Конструкции пылестружкоприемников для сверлильных стан-

ков [45, 47, 48, 49]. 
6. Конструкции пылеотсасывающих устройств на шлифовальных 

станках [47, 48, 49]. 
7. Конструкции ограждений-пылеприемников абразивных кругов 

[47, 48, 49]. 
8. Классификация основных технических средств безопасности 

при работе на металлорежущих станках [49]. 
9. Способы управления сливной стружкой в процессе резания 

[47, 49]. 
10. Влияние параметров режима резания и свойств обрабатывае-

мого материала на пылеобразование при обработке хрупких мате-
риалов [47, 49]. 

11. Зоны максимального загрязнения воздуха пылью обрабаты-
ваемого материала при резании хрупких материалов [47, 49]. 

12. Расчет ожидаемой запыленности в рабочей зоне при обработ-
ке серого чугуна [47]. 

13. Общие принципы проектирования и расчета пневматической 
системы удаления пыли и стружки от режущих инструментов [47]. 

14. Глушители для снижения шума сброса сжатого воздуха в пнев-
мосистемах [50]. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА  
«ОХРАНА ТРУДА» В ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТАХ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ДИПЛОМНИКОВ  
МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 1-36 02 01 «МАШИНЫ  
И ТЕХНОЛОГИЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА»,  

1-42 01 01 «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)»,  

1-36 01 06 «ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ  
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 
Содержание раздела «Охрана труда» определяется тематикой 

дипломного проекта. 
Раздел должен иметь два подраздела: 
а) для технологических и научно-исследовательских проектов: 
1) производственная санитария, техника безопасности и пожар-

ная профилактика, 
2) индивидуальное задание; 
б) для конструкторских проектов: 
1) требования безопасности, производственной санитарии, пожаро- 

и взрывобезопасности, предъявляемые к проектируемому оборудо-
ванию, 

2) индивидуальное задание. 
Содержание подразделов главы «Охрана труда» пояснительной 

записки конкретизировано в п. 3.1, 3.2, 3.3 данного издания. 
Индивидуальное задание должно быть связано с материалом, из-

лагаемым в подразделах главы. 
Тематика индивидуального задания (п. 3.4 пособия) определяет-

ся консультантом по охране труда. 
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3.1. Требования к содержанию подраздела  
«Производственная санитария, техника безопасности, пожарная 
профилактика» (специальности 1-36 02 01 «Машины и технология 

литейного производства», 1-42 01 01 «Металлургическое  
производство и материалообработка» (по направлениям),  

1-36 01 06 «Оборудование и технология сварочного производства») 
в технологических и научно-исследовательских проектах 

 

Вопросы, подлежащие 
рассмотрению  
в подразделе 

Требования к содержанию материала 

1 2 
1. Потенциально опас-
ные и вредные произ-
водственные факторы 
технологического про-
цесса (на участке, в по-
мещении лаборатории), 
меры защиты [4, 6, 31, 
45, табл. П.13] 

1. Указать вредные вещества (газы, пары, дым, 
туман, пыли), которые выделяются при осуществ-
лении технологического процесса или выполне-
нии исследований 
2. Охарактеризовать вредные вещества и источ-
ники их возникновения, воздействие этих веществ 
на организм работающих 
3. Привести данные о возможном содержании 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны при вы-
полнении техпроцесса или исследований, сравнить 
их с предельно допустимыми концентрациями, 
определить класс их опасности. 
4. Указать рекомендации или мероприятия по сни-
жению содержания вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

2. Микроклиматические 
условия [5, табл. П.1, 
П.2, П.3] 

1. Дать оценку выполняемых работ по общим 
энергозатратам организма человека (указать ка-
тегории выполняемых работ в цехе, на участке, 
в помещении лаборатории) 
2. Выбрать и привести оптимальные или допус-
тимые параметры микроклимата для теплого и 
холодного периодов года в зависимости от кате-
гории выполняемых работ по тяжести 
3. Сравнить интенсивность теплового облучения 
на рабочем месте с допустимой величиной (при 
наличии источников теплового излучения) 
4. Привести мероприятия по нормализации пара-
метров микроклимата на рабочих местах (в цехе, 
на участке, в лаборатории) 
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1 2 
3. Вентиляция [7, 31] Охарактеризовать системы вентиляции, приме-

няемые в цехе, на участке, в помещении лабора-
тории 

4. Производственное 
освещение [8, табл. П.4] 

1. Охарактеризовать производственное освещение 
цеха, участка, лаборатории 
2. Определить разряд и подразряд зрительной ра-
боты и указать нормативное значение минималь-
ной освещенности на рабочих местах (каждого 
участка, лаборатории) для искусственного освеще-
ния и коэффициент естественной освещенности 
для естественного и совмещенного освещения 
3. Подобрать источники искусственного освеще-
ния и типы светильников, применяемых в цехе, 
на участках, помещении лаборатории 
4. Предусмотреть систему аварийного освещения 
(в случае необходимости) 

5. Шум, вибрация [9, 10, 
11, 31, табл. П.5, П.6, П.7]

1. Указать источники возникновения шума и виб-
рации 
2. Дать характеристику шума и вибрации, созда-
ваемых оборудованием (в цехе, на участке, в по-
мещении лаборатории), сравнить уровни шума 
и вибрации с допустимыми величинами 
3. Предусмотреть конкретные мероприятия по 
снижению уровней шума и вибрации 

6. Электробезопасность 
[13, 14, 15, табл. П.12] 

1. Определить класс помещения по опасности 
поражения электрическим током 
2. Указать меры защиты от поражения электри-
ческим током (защитное заземление, зануление, 
защитное отключение, ограждение, применение 
пониженного напряжения и т. д.) 

7. Электромагнитные 
поля [31, 55] 

1. Охарактеризовать источники электромагнит-
ного поля (при наличии их в цехе, на участке,  
в лаборатории). 
2. Сравнить интенсивность электромагнитного 
поля с допустимой величиной 
3. Указать меры защиты от воздействия электро-
магнитного поля 
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1 2 
8. Требования безопас-
ности к технологичес-
кому процессу, к конст-
рукции оборудования  
[23, 24, 25, 26, 27, 31, 
41, 42, 43] 

1. Указать опасные зоны при работе оборудова-
ния, выполнении технологического процесса 
2. Привести средства защиты (оградительные, 
предохранительные, блокирующие и т. д.); меро-
приятия по обеспечению безопасной работы; 
требования безопасности, которые учтены при 
проектировании оборудования, его отдельных 
элементов и инструмента 
3. Описать цветовую окраску оборудования и ос-
новные эргономические требования к его конст-
рукции и рабочему месту 

9. Санитарно-бытовые 
помещения [16] 

1. Определить группу производственного про-
цесса и состав санитарно-бытовых помещений  
в зависимости от санитарной характеристики 
производственных процессов 
2. Произвести расчет санитарно-бытовых поме-
щений (гардеробных, душевых, умывальных, 
уборных, помещений для отдыха, устройств пить-
евого водоснабжения и т. д.) и определить место 
их расположения 

10. Пожарная профилак-
тика [17–20, 56 табл. П.9, 
П.10, П.11] 

1. Определить категорию здания (помещения) 
по взрывопожарной и пожарной опасности 
2. Определить степень огнестойкости здания 
3. Указать возможные причины пожаров в цехе 
(на участке, в лаборатории) и мероприятия по по-
жарной профилактике 
4. Указать пути эвакуации, пожарные проезды, 
привести их нормативные параметры 
5. Определить виды и количество первичных 
средств пожаротушения 
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3.2. Содержание подраздела  
«Требования безопасности, производственной санитарии,  

пожаро- и взрывобезопасности, предъявляемые к проектируемому 
оборудованию» в конструкторских проектах 

 
Вопросы, подлежащие 

рассмотрению  
в подразделе 

Требования к содержанию материала 

1 2 
1. Общие требования  
к конструкции оборудо-
вания [24, 41] 

Отметить размещение механизмов, узлов, отдель-
ных элементов оборудования, обеспечивающих 
безопасность и удобство обслуживания при его 
работе, ремонте и транспортировке 

2. Защитные устройства 
(ограждения) [24, 42, 43]

1. Обосновать выбор защитных устройств (в за-
висимости от назначения, высоты расположения 
движущихся и вращающихся частей оборудова-
ния, условий наблюдения за работой оборудова-
ния, способа крепления ограждения и т. д.) 
2. Дать характеристику защитных устройств (кон-
струкция, материал, окраска, знаки безопасности, 
блокировка и т. д.) 

3. Предохранительные 
и блокирующие устрой-
ства [24, 41] 

1. Описать устройства: 
– предотвращающие поломку оборудования; 
–  исключающие самопроизвольное движение 
(опускание) узлов, отдельных деталей, опасное 
одновременное перемещение механизмов; 
– отключающие оборудование или позволяющие 
устранить возможность аварий и травматизма 
при прекращении подачи или недопустимом на-
пряжении в электросети, давления воздуха в пнев-
мосистеме смазки и т. д. 

4. Узлы включения и 
тормозные устройства 
[24, 41] 

1. Обосновать выбор систем или механизмов, 
обеспечивающих работу оборудования в разных 
режимах с точки зрения создания безопасных 
условий труда 
2. Описать принцип работы и блокировку узлов 
или отдельных элементов тормозных систем и 
механизмов 
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1 2 
5. Органы управления  
[24, 41] 

1. Обосновать выбор органов управления произ-
водственным оборудованием 
2. Отметить эргономические требования к разме-
щению, перемещению или оперированию орга-
нами управления 
3. Отметить особенности отдельных органов 
управления (фиксация элементов, ограждение, 
блокировка, автоматическое отключение и т. д.) 
4. Предусмотреть систему аварийного отключения

6. Система сигнализации 
[24, 41] 

Указать системы сигнализации, отметить условия 
их срабатывания 

7. Электробезопасность 
[24, 41] 

1. Определить класс помещения, в котором рас-
положено оборудование, по опасности пораже-
ния электрическим током 
2. Указать меры защиты от поражения электри-
ческим током (защитное заземление, зануление, 
защитное отключение, ограждение, применение 
пониженного напряжения и т. д.) 

8. Рабочие площадки, 
лестницы [24, 41] 

Дать характеристику рабочих площадок и лест-
ниц и указать безопасность их использования 

9. Шум, вибрация  
[9–11, 31] 

1. Дать характеристику шума и вибрации, созда-
ваемых оборудованием, сравнить уровни шума 
и вибрации с допустимыми величинами 
2. Назвать меры, обеспечивающие снижение уров-
ней шума и вибрации при работе оборудования 

10. Окраска оборудова-
ния [43] 

Описать окраску оборудования в целом и его от-
дельных частей и элементов с точки зрения обес-
печения безопасности его эксплуатации 

11. Взрывопожаробезо-
пасность оборудования 

Указать особенности конструкции оборудования, 
обеспечивающие пожаро- и взрывобезопасность 
при его работе и обслуживании 

12. Требования к разме-
щению оборудования  
и организации рабочего 
места 

1. Описать расположение оборудования, места 
складирования материалов, готовых изделий 
2. Изложить требования безопасности к рабочему 
месту 
3. Привести основные эргономические требования 
к рабочему месту, к  размещению органов управ-
ления, средств отображения информации 
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1 2 
13. Освещение, микро-
климат, вредные веще-
ства [5, 6, 8] 

1. Указать устройства местного освещения (ис-
точник света, тип светильника) 
2. Выбрать параметры микроклимата в зависимо-
сти от условий, в которых будет эксплуатиро-
ваться оборудование 
3. Привести данные о возможном содержании 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны и срав-
нить их с допустимыми концентрациями 
4. Указать мероприятия по поддержанию пара-
метров микроклимата и снижению содержания 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

 
3.3. Требования к содержанию подраздела  

«Производственная санитария, техника безопасности, пожарная 
профилактика» (специальность 1-36 01 06 «Оборудование  

и технология сварочного производства») 
в технологических проектах 

 

Вопросы, подлежащие 
рассмотрению  
в подразделе 

Требования к содержанию материала 

1 2 
1. Охарактеризовать сва-
риваемую деталь и узел 
(название, материал) 

1. Охарактеризовать обрабатываемую деталь 
(название, материал) 
2. Охарактеризовать применяемые технологиче-
ские процессы обработки детали 

2. Потенциально опас-
ные и вредные произ-
водственные факторы 
технологического про-
цесса (на участке, в по-
мещении лаборатории), 
меры защиты [4, 31, 45] 

Перечислить опасные и вредные производствен-
ные факторы, характерные для технологическо-
го процесса (физические, химические, биологи-
ческие, психофизиологические) 

3. Вредные вещества  
[6, 22, 30, 33, 34, 35, 45, 
53, табл. П.13] 

1. Указать вредные вещества (газы, пары, дым, 
туман, пыли), которые выделяются при осуществ-
лении технологического процесса или выполне-
нии исследований 
2. Охарактеризовать вредные вещества и источни-
ки их возникновения, воздействие этих веществ 
на организм работающих 
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1 2 
 3. Привести данные о возможном содержании 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны при вы-
полнении техпроцесса или исследований, сравнить 
их с предельно допустимыми концентрациями, 
определить их класс опасности 
4. Указать рекомендации или мероприятия по сни-
жению содержания вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

4. Микроклиматические 
условия [5, табл. П.1, 
П.2, П.3] 

1. Дать оценку выполняемых работ по общим 
энергозатратам организма человека (указать ка-
тегории выполняемых работ в цехе, на участке, 
в помещении лаборатории) 
2. Выбрать и привести оптимальные или допусти-
мые параметры микроклимата для теплого и хо-
лодного периодов года в зависимости от катего-
рии выполняемых работ по тяжести 
3. Сравнить интенсивность теплового облучения 
на рабочем месте с допустимой величиной 
4. Привести мероприятия по нормализации пара-
метров микроклимата на рабочих местах (в цехе, 
на участке, в лаборатории) 

5. Ультрафиолетовое 
излучение [12, табл. П.8]

1. Указать источник ультрафиолетового излучения
2. Охарактеризовать область излучения УФА, 
УФВ, УФС 
3. Привести значения допустимой интенсивности 
излучения в области УФА, УФВ, УФС 

6. Вентиляция [7, 30] Охарактеризовать системы вентиляции, применяе-
мые в цехе, на участке, в помещении лаборатории 

7. Производственное 
освещение [8, табл. П.4] 

1. Охарактеризовать производственное освеще-
ние цеха, участка, лаборатории 
2. Определить разряд и подразряд зрительной ра-
боты и указать нормативное значение минималь-
ной освещенности на рабочих местах для искус-
ственного освещения и коэффициент естественной 
освещенности для естественного и совмещенного 
освещения 
3. Подобрать источники искусственного освеще-
ния и типы светильников, применяемых в цехе, 
на участках, помещении лаборатории 
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8. Шум, вибрация [9, 10,
11, 50, табл. П.5, П.6,  
П.7] 

1. Указать источники возникновения шума и виб-
рации 
2. Дать характеристику шума и вибрации, создава-
емых оборудованием, причины их возникновения 
(в цехе, на участке, в помещении лаборатории), 
сравнить уровни шума и вибрации с допустимыми 
величинами 
3. Предусмотреть конкретные мероприятия по 
снижению уровней шума и вибрации

9. Электробезопасность  
[13, 14, 15] 

1. Определить класс помещения по опасности 
поражения электрическим током 
2. Указать меры защиты от поражения электри-
ческим током (защитное заземление, зануление, 
защитное отключение, ограждение, применение 
пониженного напряжения и т. д.)

10. Требования безопас-
ности к технологичес-
кому процессу, к конст-
рукции оборудования 
[22, 32, 33, 34, 35, 36] 

1. Указать опасные зоны при работе оборудова-
ния, выполнении технологического процесса 
2. Указать средства защиты (оградительные, пре-
дохранительные, блокирующие и т. д.); мероприя-
тия по обеспечению безопасной работы; требова-
ния безопасности, которые учтены при проекти-
ровании оборудования, его отдельных элементов 
и инструмента 
3. Описать цветовую окраску оборудования и ос-
новные эргономические требования к его конст-
рукции и рабочему месту

11. Требования к разме-
щению оборудования  
и организации рабочего 
места [53] 

1. Описать расположение оборудования, места 
складирования материалов, готовых изделий 
2. Изложить требования безопасности к рабочему 
месту 
3. Привести основные эргономические требования 
к рабочему месту, к размещению органов управ-
ления, средств отображения информации

12. Пожарная профилак-
тика [17, 18, 19, 20, 56, 
табл. П.9, П.10, П.11] 

1. Определить категорию здания (помещения) 
по взрывопожарной и пожарной опасности 
2. Определить степень огнестойкости здания 
3. Указать возможные причины пожаров в цехе 
(на участке, в лаборатории) и мероприятия по по-
жарной профилактике 
4. Указать пути эвакуации, пожарные проезды, 
привести их нормативные параметры 
5. Определить виды и количество первичных 
средств пожаротушения
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3.4. Тематика индивидуальных заданий 
 
1. Расчет интенсивности теплового облучения на рабочем месте, 

сравнение ее с допустимыми значениями, определение характера воз-
действия тепловых излучений на работающего, мероприятия по за-
щите от них [21, с. 12–16]. 

2. Расчет интенсивности теплового облучения на рабочем месте, 
сравнение ее с допустимыми значениями, расчет воздушного души-
рования при избытке тепла [21, с. 18–20].  

3. Выбор схемы воздушного душирования в зависимости от ин-
тенсивности теплового облучения на рабочем месте и расчет пара-
метров душирующего патрубка. 

4. Рассчитать местный отсос (зонт) у нагревательной печи [21,  
с. 30–35]. 

5. Расчет воздушного душирования при выделении вредных ве-
ществ [21, с. 29–30]. 

6. Расчет системы искусственного освещения участка цеха или 
помещения лаборатории (расчет количества и мощности ламп, вы-
бор типа ламп и светильников) [21, с. 53–65]. 

7. Расчет экранирования высокочастотных установок (индукто-
ров, конденсаторов и т. д.): определение глубины проникновения 
поля в экран, толщины экрана, эффективности экранирования [21,  
с. 113–114]. 

8. Расчет системы зануления [21, с. 131–134]. 
9. Расчет заземляющего устройства для заземления электродви-

гателя оборудования [21, с. 124–128]. 
10. Характеристика и воздействие вредных веществ на организм 

работающих, мероприятия по снижению их воздействия на челове-
ка [31]. 

11. Методика расчета вытяжных панелей [52]. 
12. Характеристика вредных веществ и их валовых выделений 

при различных способах сварки плавлением [22]. 
13. Конструкции местных отсосов для сварочных постов [33,  

52, 54]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

Таблица П.1 
 
 

Оптимальные значения параметров микроклимата на рабочих местах 
производственных и офисных помещений 

(СанНП и ГН Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№ 33 от 30.04.2013 г.) 

 
 

П
ер
ио
д 
го
да

 

Категория 
работ  

по уровню 
энергозатрат

Температура 
воздуха, 

°С 

Температура 
поверхно-
стей, 

ºС 

Относительная 
влажность 
воздуха, 

% 

Скорость 
движения 
воздуха, 
м/с 

Х
ол
од
ны

й 

Iа 22–24 21–25 60–40 0,1 

Iб 21–23 20–24 60–40 0,1 

IIа 19–21 18–22 60–40 0,2 

IIб 17–19 16–20 60–40 0,2 

III 16–18 15–19 60–40 0,3 

Т
еп
лы

й 

Iа 23–25 22–26 60–40 0,1 

Iб 22–24 21–25 60–40 0,1 

IIа 20–22 19–23 60–40 0,2 

IIб 19–21 18–22 60–40 0,2 

III 18–20 17–21 60–40 0,3 
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Таблица П.2 
 
 

Допустимые значения параметров микроклимата на рабочих местах 
производственных и офисных помещений 

(СанНП и ГН Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№ 33 от 30.04.2013 г.) 
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зо
н 
вы

ш
е 

оп
ти
м
ал
ьн
ы
х 
ве
ли
чи
н 

дл
я 
ди
ап
аз
он
а 
те
м
пе
ра
ту
ры

  
во
зд
ух
а 
ни
ж
е 
оп
ти
м
ал
ьн
ы
х 

 
ве
ли
чи
н,

 н
е 
бо
ле
е 

дл
я 
ди
ап
аз
он
а 
те
м
пе
ра
ту
ры

  
во
зд
ух
а 
вы

ш
е 
оп
ти
м
ал
ьн
ы
х 

ве
ли
чи
н,

 н
е 
бо
ле
е 

Х
ол
од
ны

й 

Iа 20,0–21,9 24,1–25,0 19,0–26,0 15–75 0,1 0,1 

Iб 19,0–20,9 23,1–24,0 18,0–25,0 15–75 0,1 0,2 

IIа 17,0–18,9 21,1–23,0 16,0–24,0 15–75 0,1 0,3 

IIб 15,0–16,9 19,1–22,0 14,0–23,0 15–75 0,2 0,4 

III 13,0–15,9 18,1–21,0 12,0–22,0 15–75 0,2 0,4 

Т
еп
лы

й 

Iа 21,0–22,9 25,1–28,0 20,0–29,0 15–75 0,1 0,2 

Iб 20,0–21,9 24,1–28,0 19,0–28,0 15–75 0,1 0,3 

IIа 18,0–19,9 22,1–27,0 17,0–28,0 15–75 0,1 0,4 

IIб 16,0–17,9 21,1–27,0 15,0–28,0 15–75 0,2 0,5 

III 15,0–16,9 20,1–26,0 14,0–27,0 15–75 0,2 0,5 
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Таблица П.3 
 
 
Допустимые значения интенсивности теплового облучения  

поверхности тела работника от производственных источников 
(СанНП и ГН Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

№ 33 от 30.04.2013 г.) 
 
 

Облучаемая поверхность тела,  
% 

Допустимая интенсивность теплового 
облучения, не более, Вт/м2 

50 и более 35 

25–50 70 

Не более 25 100 

При облучении не более 25 % поверхности тела работающих от источ-
ников излучения, нагретых до красного и белого свечения (раскаленный 
или расплавленный металл, стекло, пламя и другое), допустимые величины 
интенсивности теплового облучения не должны превышать 140 Вт/м2. При 
этом обязательным является использование средств индивидуальной 
защиты, в том числе средств защиты лица и глаз. 
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Таблица П.5 
 
 

Предельно допустимые уровни звукового давления  
в октавных полосах частот и уровни звука постоянного шума,  

а также эквивалентные по энергии уровни звука непостоянного шума 
для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности  
и рабочих мест с учетом условий тяжести и напряженности труда 

(СанНП и ГН Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№ 115 от 16.10.2011 г.) 

 
 

Виды трудовой 
деятельности, 
рабочие места 

Уровни звукового давления, дБ,  
в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц Уровни 
звука и экви-
валентные 

(по энергии) 
уровни звука 
непостоян-
ного шума, 

дБА 

31
,5

 

63
 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

80
00

 

Рабочие места  
в лабораториях 

93 79 7 63 58 55 52 50 49 60 

Выполнение всех 
видов работ на по-
стоянных рабочих 
местах в производ-
ственных помеще-
ниях и на террито-
рии предприятий 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 
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Таблица П.6 
 
 
Предельно допустимые значения нормируемых параметров 
общей вибрации 3-й категории – технологической типа «а» 

(СанНП и ГН Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№ 132 от 26.12.2013 г.) 

 
 

Среднегеомет-
рические час-
тоты октавных 
полос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям Хо, Yо, Zo 

Виброускорение Виброскорость 

м/с2 дБ м/с10–2 дБ 
1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 

1,6 
2,0 
2,5 

3,15 
4,0 
5,0 
6,3 
8,0 

10,0 
12,5 
16,0 
20,0 
25,0 
31,5 
40,0 
50,0 
63,0 
80,0 

0,090 
0,080 
0,071 
0,063 
0,056 
0,056 
0,056 
0,056 
0,071 
0,090 
0,112 
0,140 
0,180 
0,224 
0,280 
0,355 
0,450 
0,560 

 
0,14 

 
 

0,10 
 
 

0,10 
 
 

0,20 
 
 

0,40 
 
 

0,80 

49 
48 
47 
46 
45 
45 
45 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 

 
53 
 
 

50 
 
 

50 
 
 

56 
 
 

62 
 
 

68 

0,90 
0,63 
0,45 
0,32 
0,22 
0,18 
0,14 
0,11 
0,11 
0,11 
0,11 
0,11 
0,11 
0,11 
0,11 
0,11 
0,11 
0,11 

 
1,30 

 
 

0,45 
 
 

0,22 
 
 

0,20 
 
 

0,20 
 
 

0,20 

105 
102 
99 
96 
93 
91 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 

 
108 

 
 

99 
 
 

93 
 
 

92 
 
 

92 
 
 

92 

Корректирован-
ные и эквива-
лентные кор-
ректированные 
уровни и их аб-
солютные зна-
чения 

– 0,10 – 50 – – – – 
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Таблица П.7 
 
Предельно допустимые значения нормируемых параметров 

локальной производственной вибрации 
(СанНП и ГН Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

№ 132 от 26.12.2013 г.) 
 

Среднегеометриче-
ские частоты октав-

ных полос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям Хо, Yо, Zo

Виброускорение Виброскорость 

м/с2 дБ м/с10–2 дБ 

8 
16 

31,5 
63 

125 
250 
500 
1000 

1,4 
1,4 
2,7 
5,4 

10,7 
21,3 
42,5 
85,0 

73 
73 
79 
85 
91 
97 

103 
109 

2,8 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 

115 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 

Корректированные  
и эквивалентные кор-
ректированные уров-
ни и их абсолютные 
значения 

2,0 76 – – 

 
Таблица П.8 

 
Допустимая интенсивность ультрафиолетого излучения  

при проведении электросварочных работ 
(СанНП и ГН Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

№ 198 от 14.12.2013 г.) 
 

Область измерения Длина волны, нм Допустимая интенсивность, Вт/м2

УФА 315–400 10,0 
УФВ 280–315 

1,0 
УФС 200–280 
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Таблица П.9 
 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 
(ТКП 474–2013) 

 

Категория  
помещения 

Характеристика веществ и материалов, находящихся 
(обращающихся) в помещении 

А 
(взрывопожаро-

опасная) 

Горючие газы (далее ГГ), легковоспламеняющиеся жид-
кости (далее ЛВЖ) с температурой вспышки не более 
28 °С в таком количестве, что могут образовывать взры-
воопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении 
которых развивается расчетное избыточное давление 
взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества 
и материалы, способные взрываться и гореть при взаимо-
действии с водой, кислородом воздуха или друг с другом 
в таком количестве, что расчетное избыточное давление 
взрыва в помещении превышает 5 кПа 

Б 
(взрывопожаро-

опасная) 

Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспыш-
ки более 28 С, горючие жидкости (далее ГЖ) в таком ко-
личестве, что могут образовывать взрывоопасные пыле-
воздушные или паровоздушные смеси, при воспламене-
нии которых в помещении развивается расчетное избы-
точное давление взрыва, превышающее 5 кПа 

В1–В4 (пожаро-
опасные) 

ГГ, ЛВЖ, ГЖ и трудногорючие жидкости, твердые горю-
чие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе 
пыли и волокна), вещества и материалы, способные при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг 
с другом только гореть, при условии, что помещения, 
в которых они имеются в наличии или обращаются, не от-
носятся к категории А или Б 

Г1 
ГГ, ЛВЖ, твердые горючие вещества и материалы, кото-
рые сжигаются или утилизируются в процессе контро-
лируемого горения в качестве топлива 

Г2 

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскален-
ном или расплавленном состоянии, процесс обработки 
которых сопровождается выделением лучистого тепла, 
искр и пламени 

Д 

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии, 
горючие и трудногорючие вещества и материалы в таком 
количестве, что удельная пожарная нагрузка на участке 
их размещения в помещении не превышает 100 МДж/м2, 
а пожарная нагрузка в пределах помещения – 1000 МДж 
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Таблица П.10 
 

Степени огнестойкости зданий 
(ТКП 45–2.02–142–2011) 

 

С
те
пе
нь

 о
гн
ес
то
йк
ос
ти

 
зд
ан
ия

 

Минимальные пределы огнестойкости – класс пожарной опасности  
строительных конструкций 

Н
ес
ущ

ий
 э
ле
м
ен
т 

 
зд
ан
ия

 

С
ам
он
ес
ущ

ая
 с
те
на

 

Н
ар
уж

на
я 
не
не
су
щ
ая

  
ст
ен
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Элементы  
бесчердачных 
покрытий 

Лестничные 
клетки 

П
ли
та

, н
ас
ти
л,

 
в 
то
м

 ч
ис
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с 
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еп
ли
те
ле
м

 

Ф
ер
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ал
ки

,  
пр
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В
ну
тр
ен
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ен
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М
ар
ш

 и
 п
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щ
ад
ка

 
ле
ст
ни
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I 
R 120-К0 RE 90-К0 Е 60-К0 REI 90-

К0 
RE 30-К0 R 30-К0 REI 120-

К0 
R 60-К0

II 
R 120-К0 RE 60-К0 Е 30-К0 REI 60-

К0 
RE 30-К0 R 30-К0 REI 120-

К0 
R 60-К0

II 
R 90-К0 RE 60-К0 Е 30-К0 REI 60-

К0 
RE 30-К0 R 30-К0 REI 90-

К0 
R 45-К0

IV 
R 60-К0 RE 45-К0 Е 30-К1 REI 45-

К0 
RE 15-К1 R 15-К1 REI 90-

К0 
R 45-К0

V 
R 45-К1 RE 30-К1 Е 15-К2 REI 45-

К1 
RE 15-К1 R 15-К1 REI 60-

К0 
R 45-К0

VI 
R 30-К2 RE 15-К2 Е 15-К2 REI 30-

К2 
RE 15-К2 R 15-К2 REI 45-

К0 
R 30-К1

VII 
R 15-
Н.Н. 

RE 15-
Н.Н. 

Е 15-
Н.Н. 

REI 15-
Н.Н. 

Н.Н. Н.Н. REI 30-
К1 

R 15-К2

VIII 
Н.Н. Н.Н. Н.Н. Н.Н. Н.Н. Н.Н. Н.Н.-К1 Н.Н.-К2

К несущим элементам здания относятся конструкции, обеспечивающие об-
щую устойчивость и геометрическую неизменяемость зданий: несущие стены, 
рамы и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий и покрытий 
(фермы, балки, ригели). 
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Таблица П.11 
 
 
Нормы оснащения помещений переносными огнетушителями 

(ППБ Беларуси 01–2014) 
 

 

Категория 
помещения  

Предель-
ная защи-
щаемая 
площадь, 

м2 

Класс 
пожара

Порошковые огне-
тушители с массой 
огнетушащего  
вещества, кг 

Углекислотные 
огнетушители  

с массой огнетуша-
щего вещества, кг 

2 4 8 (9) 2 5 (8) 

А, Б, В1-В4 
(горючие 
газы и жид-
кости) 

200 

А – 2 1 – – 

В – 2 1 – – 

С – 2 1 – – 

D – 2 1 – – 

Е – 2 1 – 2 

В1–В4 (кро-
ме горючих 
газов и жид-
костей) 

200 

А 2 1 1 – 1 

D – 1 1 – – 

Е – 1 1 2 1 

Г1, Г2 400 
В – 1 1 – – 

С 2 1 1 – – 

Г1, Г2, Д 900 

А 2 1 1 – – 

D – 1 1 – – 

Е 1 1 1 2 1 

Обществен-
ные здания 

200 
А 2 1 1 – 1 

Е – 1 1 1 1 
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Таблица П.12 
 

Классификация помещений по опасности поражения  
электрическим током 

 

Класс опасности Характеристика помещений 

Без повышенной 
опасности 

Помещения, в которых отсутствуют условия, создаю-
щие повышенную или особую опасность 

С повышенной 
опасностью (одно 
из перечисленных 
условий) 

Помещения характеризуются наличием одного или сле-
дующих условий, создающих повышенную опасность:  
   сырости или токопроводящей пыли, токопроводящих 
полов (металлические, земляные, железобетонные, кир-
пичные и др.); высокой температуры; возможности од-
новременного прикосновения человека к имеющим 
соединение с землей металлоконструкциям зданий, тех-
нологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной 
стороны, и к металлическим корпусам электрообору-
дования – с другой 

Особо опасные Помещения характеризуются наличием одного из сле-
дующих условий, создающих особую опасность: осо-
бой сырости; химически активной или органической 
среды; одновременного двух и более условий повы-
шенной опасности 

 

Сырые помещения – относительная влажность воздуха длитель-
но превышает 75 %. 
Особо сырые помещения – в которых относительная влажность 

воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находя-
щиеся в помещении, покрыты влагой).  
Жаркие помещения – в которых под воздействием различных 

тепловых излучений температура воздуха превышает постоянно 
или периодически (более суток) +35 °С.   
Пыльные помещения – в которых по условиям производства выде-

ляется технологическая пыль в таком количестве, что может оседать 
на проводах, проникать внутрь машин и т. п. Пыльные помещения 
разделяются на помещения с токо- и с нетокопроводящей пылью.  
Помещения с химически активной или органической средой –  

в которых постоянно или в течение длительного времени содержат-
ся агрессивные пары, газы, жидкости, образующие отложения или 
плесень, разрушающие на изоляцию и токоведущие части электро-
оборудования. 
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Таблица П.13 
 
Характеристика вредных веществ, выделяющихся в воздух  
рабочей зоны (СанНП и ГН Министерства здравоохранения  

Республики Беларусь № 240 от 31.12.2008 г.) 
 

Наименование 
вещества 

Класс 
опасности

ПДК, 
мг/м3 Токсикологическая характеристика 

1 2 3 4 

Оксид  
углерода 

4 20 

Угнетает центральную нервную систему, 
вызывает головные боли, головокруже-
ние, тошноту, нарушение дыхания. При 
большой концентрации приводит к смер-
ти от кислородного голодания 

Сернистый  
ангидрид 

3 10 
Вызывает расширение сосудов и снижа-
ет кровяное давление, поражает ткань 
легких, вызывая их отек 

Метиловый 
спирт 

3 5,0 
Сильный нервный и сосудистый яд, раз-
дражает слизистые оболочки верхних 
дыхательных путей и глаз 

Ксилол,  
толуол 

3 
3 

50 
150 

Раздражают нервную систему, при дли-
тельном воздействии влияют на крове-
творные органы 

Фурфурол 3 10 
Нервный яд, вызывает паралич и судо-
роги, раздражает слизистые оболочки 
и кожу 

Хром шести-
валентный 

1 0,01 

Вызывает местное раздражающее дей-
ствие на кожу и слизистые оболочки, 
поражает почки, печень, сердечно-сосу-
дистую систему 

Фенол 2 0,3 
Сильный нервный яд, оказывает обще-
токсическое действие, всасывается через 
кожу 

Формальдегид 2 0,5 
Раздражающий газ, обладает общей ядо-
витостью, раздражает кожу и слизис-
тые оболочки 

Фуран 2 0,5 

Приводит к падению кровяного давле-
ния, параличу дыхания, судорогам, при 
длительном воздействии вызывает дист-
рофию печени 
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Окончание табл. П.13 
 

1 2 3 4 

Оксиды азота 3 5,0 
Вызывают расширение сосудов и снижа-
ют кровяное давление, приводят к отеку 
легких 

Кремний-
содержащая 
пыль 

4 2 
Раздражает слизистые оболочки, приво-
дит к силикозу 

Азота оксид 3 5,0 
Оказывает действие на центральную 
нервную систему 

Алюминиевая 
пыль (алюми-
ний и его сое-
динения) 

4 2,0 

При вдыхании вызывает профзаболева-
ние легких (алюминоз), раздражает сли-
зистые оболочки глаз и верхних дыха-
тельных путей 

Кислота соля-
ная (водорода 
хлорид) 

2 5,0 

Вызывает ожоги, раздражение слизис-
тых оболочек (носа), конъюнктивит и по-
мутнение роговицы глаза, насморк, ка-
шель, удушье 

Свинец 1 0,005
Вызывает отравление и изменения 
в нервной системе, крови и сосудах 

Марганец в сва-
рочной аэрозоли 
при его содер-
жании до 20 % 

2 0,3/0,6
Воздействует на центральную нервную 
систему 

Масла мине-
ральные аэро-
золи масляного 
тумана 

3 5,0 Воздействуют на органы дыхания и кожу

Железа оксид 4 6 
Воздействует на органы дыхания. Воз-
можно развитие пневмокониоза 

Водород  
фтористый 

1 0,1 
Воздействует на слизистые оболочки но-
са и носоглотки, может вызвать отрав-
ление 

Оксиды никеля 1 0,05 
Воздействуют на органы дыхания и кожу. 
Являются аллергеном 

Озон 1 0,1 Оказывает раздражающее действие 
Хрома оксид 3 1,0 Оказывает токсическое действие 

 
 



41
 

Т
аб
ли
ца

 П
.1

4 
 

Н
ор
м
ы

 р
ас
ст
оя
ни
й 
м
еж

ду
 с
та
нк
ам
и 
и 
от

 с
та
нк
ов

 д
о 
ст
ен

 и
 к
ол
он
н 
зд
ан
ий

 
 

Ра
сс
то
ян
ия

 
Н
ор
м
а 

Э
ск
из

 
Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
О
бо

-
зн
а-

че
ни
е 

М
ел
ки
е 

ст
ан
ки

 
га
ба
ри
то
м

 
до

 1
80

0 
 

 
80

0 
м
м

С
ре
дн
ие

 
ст
ан
ки

 
га
ба
ри
то
м

 
до

 4
00

0 
 

 
20

00
 м
м

К
ру
пн
ы
е 
ст
ан
ки

 

га
ба
ри
то
м

до
 8

00
0 
 

 
40

00
 м
м

га
ба
ри
то
м

 
до

 1
6 

00
0 
 

 
60

00
 м
м

 

М
еж

ду
 с
та
нк
ам
и 
по

 ф
ро
нт
у 

а 
70

0 
90

0 
15

00
 

20
00

 

М
еж
ду

 т
ы
ль
ны

м
и 
ст
ор
он
ам
и 

ст
ан
ко
в 

б 
70

0 
80

0 
12

00
 

15
00

 

М
еж

ду
 

ст
ан
ка
м
и 

пр
и 
по
пе

-
ре
чн
ом

 
ра
сп
ол
о-

ж
ен
ии

  
к 
пр
ое
зд
у 

П
ри

 р
ас
по
ло
ж
ен
ии

 
ст
ан
ко
в 
в 

«з
ат
ы
ло
к»

 
в 

13
00

 
15

00
 

20
00

 
– 

П
ри

 р
ас
по
ло

-
ж
ен
ии

 с
та
н-

ко
в 
ф
ро
нт
ом

 
др
уг

 к
 д
ру
гу

 
и 
об
сл
уж

и-
ва
ни
и 
од
ни
м

 
ра
бо
чи
м

 

О
д-

но
го

 
ст
ан

-
ка

 

г 
20

00
 

25
00

 
30

00
 

– 

 

41



42
 

П
ро
до
лж

ен
ие

 т
аб
л.

 П
.1

4 
 

Ра
сс
то
ян
ия

 
Н
ор
м
а 

Э
ск
из

 
Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
О
бо

-
зн
а-

че
ни
е 

М
ел
ки
е 

ст
ан
ки

 
га
ба
ри
то
м

 
до

 1
80

0 
 

 
80

0 
м
м

С
ре
дн
ие

 
ст
ан
ки

 
га
ба
ри
то
м

 
до

 4
00

0 
 

 
20

00
 м
м

К
ру
пн
ы
е 
ст
ан
ки

 

га
ба
ри
то
м

до
 8

00
0 
 

 
40

00
 м
м

га
ба
ри
то
м

 
до

 1
6 

00
0 
 

 
60

00
 м
м

 

М
еж

ду
 

ст
ан
ка
м
и 

пр
и 
по
пе

-
ре
чн
ом

 
ра
сп
ол
о-

ж
ен
ии

  
к 
пр
ое
зд
у 

П
ри

 р
ас
по
ло

-
ж
ен
ии

 с
та
н-

ко
в 
ф
ро
нт
ом

 
др
уг

 к
 д
ру
гу

 
и 
об
сл
уж

ив
а-

ни
и 
од
ни
м

 
ра
бо
чи
м

 

Д
ву
х 

ст
ан

-
ко
в 

д 
13

00
 

15
00

 
– 

– 

 

О
т 
ст
ен

 
ил
и 
ко

-
ло
нн

 
зд
ан
ия

 д
о 

ты
ль
но
й 
ил
и 
бо
ко
во
й 

ст
ор
он
ы

 с
та
нк
а 

е 
70

0 
80

0 
90

0 
10

00
 

 

 

ф
ро
нт
а 
ст
ан
ка

 
ж

 
13

00
 

15
00

 
20

00
 

– 

   

42 



43 

Таблица П.15 
 
 

Ширина цеховых проходов А, мм,  
в литейном производстве 

 
 

Характеристика 
проездов 

Движение

Мини-
мальная 
высота 
проезда

Малогабарит-
ная самоходная  
тележка шири-

ной, мм 

Электро-
тележка 
шириной 
1200 мм 

Эскиз 

до 500 700 

При отсутствии 
зон обслужива-
ния оборудова-
ния 

Одно-
стороннее

2300 1100 1300  

 
Двух-

стороннее
2300 1500 2000  

При обслужи-
вании однород-
ного ряда обо-
рудования 
(включая рабо-
чую зону) 

Одно-
стороннее

– 1600 1800  

 Двух-
стороннее

2300 2300 2700  

Между двумя 
зонами обслу-
живания обору-
дования (вклю-
чая рабочую 
зону) 

Одно-
стороннее

– 2300 2500  

 Двух-
стороннее

2300 3000 3400  

 
Размер рабочей зоны 800 мм. 
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Таблица П.16 
 
 
Нормы расстояний от стен и колонн до оборудования, мм 

 
 

Расстояния 

Оборудование 

М
ел
ко
е,

 г
аб
ар
ит

  
до

 1
50

0–
10

00
 м
м

 

С
ре
дн
ее

, г
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00
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м
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П
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ш
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ы
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00
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м

 

Г
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 б
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ее

  
80

00
–6

00
0 
м
м

 

     

От стены:      
до тыльной стороны оборудования а 600 800 1000 1100 1200 

      
до боковой стороны оборудования б 600 700 1000 1100 900 

      

     

От колонн:      
      

до тыльной стороны оборудования а 600 800 800 900 1000 
      

до боковой стороны оборудования б 600 700 800 900 900 
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Таблица П.17 
 
 

Условные графические обозначения пожарной техники 
(ГОСТ 12.1.114–82) 

 
 

Наименование объекта Символ 

Кран пожарный 

 

Огнетушитель переносный 
углекислотный 

 

Огнетушитель переносный 
порошковый 

 

Огнетушитель передвижной 
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Таблица П.18 
 

Информационные знаки 
 

 
 
 
 

 
 

Предупреждающий знак – 
возможная опасность 

Предупреждающие знаки: 
а – знак напряжения; б – знак заземления 
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