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Автомобильные двигатели внутреннего сгорания (ДВС) работают в 
основном на частичных режимах при малых нагрузках, не являющимися 
эффективными с точки зрения организации процесса сгорания топлива. 
Что бы повысить топливную экономичность ДВС на частичных нагрузках 
необходимо повысить в первую очередь термический КПД теоретического 
цикла, что может быть достигнуто за счет изменения степени сжатия. 

Основным требованием при выборе степени сжатия было подержание 
давление в конце сжатия Рс постоянным на любом частичном режиме ра-
боты по сравнению с работой на номинальном режиме базового двигателя. 
На рисунке представлены результаты моделирование цикла по методике 
Вибе базового двигателя и двигателя с переменной степенью сжатия. 

 

 

 - среднее индикаторное 
давление Pi; 

 - удельный индикатор-
ный расход gi для двигателя 
с постоянной степенью сжа-
тия; 

 - удельный индикатор-
ный расход gi для двигателя 
с переменной степенью сжа-
тия 
 

 
Рисунок – Изменение индикаторных показателей цикла: 

 
На основании полученных результатов можно сделать следующие вы-

воды: 
- топливная экономичность бензинового двигателя с переменной сте-

пенью сжатия выше, чем у базового двигателя на любом частичном режи-
ме; 

- существенное влияние регулируемой степени сжатия на экономич-
ность двигателя начинает проявляться со средних частот вращения. 
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