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В основу конструкции эжектора для предварительной аэрации 
огнетушащего вещества положена труба Вентури с отверстиями в узком 
сечении. Расчет элементов эжектора необходимо проводить по ходу 
движения жидкости. Угол конусности конфузора определяется по [1]. 
Потери давления в конфузоре определяются по известной формуле 
Вейсбаха. Коэффициент сопротивления конфузора может быть определен 
по зависимости [2]. Для определения диаметра узкого сечения записано 
уравнение Д.Бернулли для входного и узкого сечения конфузора без учета 
удельной энергии положения сечений т.к. ее значение несоизмеримо мало 
по сравнению с остальными членами уравнения. Рассматривая приток 
воздуха, как истечение через малое отверстие в тонкой стенке можно 
записать известную формулу [3]. Ранее, в [4] получена зависимость для 
определения потерь давления при течении двухфазной жидкости в 
диффузоре эжектора при неравномерном движении и формула для 
определения плотности двухфазной жидкости. Касательное напряжение на 
стенке диффузора при равномерном движении определяется по [5], 
используя закон «одной седьмой» Кармана. Таким образом, все элементы 
эжектора могут быть рассчитаны при конкретных значениях и параметрах 
проектируемой автоматической установки пенного пожаротушения. 
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