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Биологическая коррозия — это коррозийное разрушение бетона, 
вызванное жизнедеятельностью живых организмов (бактерий, грибов, 
лишайников и других), поселяющихся на поверхности строительных 
конструкций. 

Биокоррозию разделяют на два основных вида (в зависимости от 
характера воздействия микроорганизмов на строительные конструкции): 

1) Микроорганизмы непосредственно контактируют с поверхностью 
конструкции. В ходе процессов обмена веществ (метаболизма) они 
вредоносно действуют на материал, из которого изготовлена конструкция, 
следствием чего является снижение прочности и долговечности этой 
строительной конструкции; разрастающийся мицелий грибковых 
микроорганизмов вызывает значительные разрушающие напряжения; 

2) Микроорганизмы напрямую не воздействуют на конструкцию, 
однако они вырабатывают (продуцируют) вещества, агрессивно 
воздействующие на неё. Характерной чертой этого типа биокоррозии 
является то, что она может развиваться на относительно отдалённом 
расстоянии от местообитания организмов, вызывающих коррозию. 

Основными факторами, стимулирующими размножение 
микроорганизмов на поверхности конструкции, являются высокая 
влажность, наличие в поверхностном слое конструкции органических 
продуктов (белков, жиров и др.) и загрязнений. Вредоносному 
воздействию микроорганизмов в значительной степени подвержены бетон 
и железобетон. Конструкции, выполненные из этих материалов, зачастую 
находятся под землёй, что способствует увеличению вероятности 
возникновения биоокоррозии. Процесс разрушения бетонных и 
железобетонных конструкций связан с уменьшением сцепления между 
отдельными компонентами цементного камня под действием 
микроорганизмов. Высокая влажность – важнейший фактор, влияющий на 
создание условий, благоприятных для развития микроорганизмов. 

Если для деревянных конструкций методы защиты от воздействия 
вредоносных микроорганизмов давно изучены, то для бетонных и 
железобетонных конструкций они постоянно совершенствуются. Наиболее 
продуктивными методами  являются: введение в бетон биоцидных добавок 
или покрытие конструкции эпоксидными лакокрасочными материалами. 
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