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Действующие стандарты регламентируют длительности кратковремен-
ных аварийных перегрузок высоковольтного оборудования: турбогенера-
торов, синхронных компенсаторов, силовых трансформаторов, кабельных 
линий, выключателей, реакторов, высокочастотных заградителей, транс-
форматоров тока – по току в зависимости от их кратностей. При этом 
предполагается постоянство кратности перегрузки в ходе аварии. Однако 
она может изменяться, что приводит к недопустимому перегреву оборудо-
вания или недоиспользованию его перегрузочной способности. Превыше-
ние температуры токоведущих элементов и их изоляции над температурой 
охлаждающей среды в зависимости от времени имеет вид: 

( ) ( )Tt /expнуу −τ−τ−τ=τ , 

где уτ  – установившееся превышение температуры; нτ  – начальное, по-
стоянное в процессе аварии, превышение температуры; T  – постоянная 
времени нагрева оборудования. 

Непосредственность определить из этого уравнения допустимую дли-
тельность перегрузки невозможно, т. к. в рассматриваемой задаче величи-
ны нτ  и уτ  могут непрерывно изменяться. 

Допустимую длительность переменной перегрузки предлагается опре-
делять следующим образом: 
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где )(п tK  – кратность перегрузки в текущий момент времени; доппK  – 
кратность перегрузки, соответствующая допустимому перегреву оборудо-
вания при перегрузке; )(п tK  – осредненная кратность перегрузки, соот-
ветствующая текущему превышению температуры: 

)()(1)()( ппп htKtKtK −α−−α= , 
h  – интервал временной дискретизации; α  – параметр сглаживания, оп-
ределяемый при hT >>  как 

)exp(1 Tt−−=α . 
Учет переменного характера кратковременных перегрузок повысит на-

дежность оборудования в аварийных условиях работы. 
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