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Оценка выполнялась для рекуператора М-ΙΙ к печи с расходом газооб-
разного топлива 150=B  м3/час и условий: 150=B  м3/ч; 250во =′′t  °С; 

900дг =′′t  °С и 7=F  м2. 
При этом число модулей М-ΙΙ, образующих поверхность теплообмена 

составит 8IIМ =−n  и 8=F  м2. 
Общая масса рекуператора из чугуна «силал» будет 

53613445,17 =⋅=m  кг; 
42905368IIМ =⋅=−M  кг. 

Затраты на сооружение рекуператора в сборе при стоимости литейного 
чугуна «силал» при 150ц =  у.е./т (по данным ОАО «МАЗ» на 03.2010) 

800Цсб =  у.е./т; 
3440ЦК IIМсб == −M  у.е. 

Экономический эффект от внедрения регенеративного теплоиспользо-
вания составит 17 % или 5,2517,0150Э =⋅=  м3/час. 

При годовом фонде рабочего времени в 6000 часов, запишем 
1530006000ЭЭ =⋅=τ  = 153000 м3/год. 

Или в деньгах 32232Э6000
у.е. =  у.е./год ( 632000цт =  руб./1000 м3 по дан-

ным ОАО «МАЗ» на 03.2010). 
Срок окупаемости при 5,0=α  составит 

213,05,0
32232
3440К ==  года. 

Или оценочный срок окупаемости будет 
6,2Коц =  месяца. 

С учетом дополнительных затрат срок окупаемости составит три  
месяца. 
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