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Количество чрезвычайных ситуаций  гидрометеорологического харак-

тера в Беларуси стоит на втором месте после пожаров. Измерительно-

информационные системы раннего оповещения (ИИС РО) способствуют 

уменьшению ущерба и гибели людей от наводнений.  

Автоматические ИИС РО функционально должна выполнять одновре-

менно следующие измерения ультразвуковыми (УЗ) средствами: средней 

скорости и глубины на скоростной вертикали и давления прерывной волны 

в нижнем бьефе гидроузла.  

Принципиальная схема прозвучивания водного потока на скоростной 

вертикали УЗ передатчика-

ми-приемниками: 
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12a  и 13a  – полурасстояния между УЗ датчиками Дii=1,2,3 на поверхности 

русла; t12, t21, t13, t31 – временные интервалы распространения УЗ сигналов 

при прозвучивании потока УЗ-датчиками Дi, i=1,2,3 по течению и против 

течения. Экспериментальные данные лабораторных исследований прерыв-

ной волны средствами ИИС позволяют сделать предварительные выводы: 

1. При движении прерывной 

волны по мокрому руслу скорость 

распространения давления в ниж-

них слоях воды опережает ско-

рость изменения уровней; 2. Мак-

симальное давление на обтекае-

мый объект примерно в два раза 

больше гидростатического.  




