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В результате проведения совместных исследований ОАО «ВТИ» и 

БНТУ были получены положительные результаты по формированию по-

крытий на рабочих кромках лопаток турбин с применением технологии 

электроискрового легирования (ЭИЛ) [1]. Для проведения ЭИЛ было раз-

работано и изготовлено современное оборудование для проведения работ 

по нанесению эрозионно-стойких покрытий в производственных условиях. 

Для разработки новых материалов покрытий было предложено исполь-

зование порошковых смесей способных к самораспространяющемуся вы-

сокотемпературному синтезу (СВС) [2]. Порошковые реагенты наносили 

на поверхность детали в виде суспензии. Затем проводили ЭИЛ-обработку. 

В качестве  порошковых  смесей  были  приготовлены  составы:  1)  Cr+2B;  

2)  2(Ti+2B)+Cr+2B; 3)  3(Ti+С)+Cr+2B; 4)  Ti+B. 

Микроструктурные исследования композиционных покрытий позволи-

ли установить, что формируется плотное беспористое мелкозернистое по-

крытие. Макроструктура покрытия по всей толщине однородна, а в леги-

рованной матрице присутствуют дисперсные частицы карбидов и боридов 

титана и хрома в металлической матрице. 

Проведены исследования физико-механических свойств – микротвер-

дость, шероховатость, износостойкость. 
 

Параметр № 1 № 2 № 3 № 4 

Микротвердость, кгс/мм
2
 627,64 754,22 610,26 859,04 

Шероховатость Ra, мкм 8,42 7,72 11,15 5,72 
 

Созданное оборудование, технология и материалы находят применение 

для нанесения покрытий в энергетике, машиностроении и приборострое-

нии. 
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