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руси и России, закрепиться на рынке сбыта и создать дополнительные ра-

бочие места. 
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Проблема проходимости специальных колесных шасси и тягачей по 

слабым грунтам, таким как болота и различного рода торфяники, лессовые 

поверхности, глинистые грунты в период распутицы и др., охватывает ши-

рокий круг вопросов взаимодействия движителей машин с опорной по-

верхностью. На проходимость влияют с одной стороны параметры маши-

ны, такие как: размеры колес и давление в шине, клиренс (дорожный про-

свет), масса и центр ее приложения и т.д. 

С другой стороны, проходимость машины зависит от физико-

механических свойств грунта и, в первую очередь, – от влажности. 

Проведение исследования процесса взаимодействия движителей специ-

альных колесных шасси и тягачей четвертого поколения МЗКТ показали, 

что критериями проходимости этих машин могут быть глубина колеи и 

величины тягово-сцепных свойств движителей. В первом случае критерий 

формулируется как неравенство типа 

0hK , 

где h – глубина колеи,  

К – клиренс машины.  

Во втором случае:  

, 

где kF  – касательные силы тяги, развиваемые колесами ведущих мос-

тов, кН;  

спрF  – силы сопротивления движению за счет смятия грунта колесами 

и образования колеи, кН; 

n и m – число ведущих и ведомых мостов. 

Таким образом, имея указанные параметры машины и показатели фи-

зико-механических свойств грунта, можно теоретически определить про-

ходимость проектируемой машины по конкретному виду грунтовой по-

верхности движения при заданной влажности. 




