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При интенсивной круглосуточной эксплуатации высокодебитных водо-
заборных скважин и продления их срока службы предлагается способ реа-
гентной регенерации скважин путем бурения в ближней зоне регенери-
руемой скважины дополнительных мелкотрубчатых скважин и осуществ-
ления циркуляции реагента между регенерируемой скважиной и мелко-
трубчатыми  скважинами (рисунок 1). Для описания установившегося 
промывного фильтрационного потока и расчета понижений уровня в раз-
личных точках прифильтровой зоны регенерируемых скважин, пробурен-
ных в напорных водоносных пластах, получена зависимость  
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где r – расстояние от восстанавливаемой 
скважины радиусом rc до точки, в кото-
рой определяется понижение; iρ – рас-
стояние от i-й циркуляционной трубки 
до точки, в которой определяется пони-
жение;  t – время;  
a, k – коэффициенты пьезопроводности 
и фильтрации грунта; m – мощность 
пласта. 

Выражение (1) позволяет построить 
гидродинамическую сетку фильтрационно-
го потока, необходимую для нахождения 
скорости движения реагента в «кольмата-
ционном кольце».  

Расчеты показали, что из условий 
обеспечения равномерной промывки за-
кольматированного фильтра восстанав-
ливаемой скважины при Q=const, 
k=const и m=const необходимо пробу-
рить минимум три дополнительные 
скважины для равномерной и эффек-
тивной обработки реагентом.  

Рисунок 1 
Технологическая схема  
промывки скважины 
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