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Для снижения риска поломки коленчатого вала необходимо уве-

личивать его усталостную прочность. Это достигается конструк-

тивными и технологическими мероприятиями. 

Рассмотрены следующие конструктивные методы упрочнения: 

- увеличение радиуса галтели; 

- выполнение галтели с углублением в щеку; 

- выполнение галтели с углублением в шейку; 

Для получения результатов о напряжениях, возникающих в теле 

коленчатого вала, необходимо произвести моделирование напря-

женного состояния с помощью программы SolidWorks Cosmos-

Works для 24 положений, отстоящих друг от друга на 30 град. ПКВ. 

Дополнительно необходимо рассмотреть положение коленчатого 

вала при максимальном давлении цикла. Затем необходимо опреде-

лить зону концентрации максимальных напряжений и, соответ-

ственно, лимитирующие напряжения в ней, а после, подсчитать за-

пас прочности. 

Анализируя проведенные исследования, можно сделать вывод, 

что наилучшим конструктивным методом повышения запаса проч-

ности коленчатого вала – прототипа является выполнение галтели с 

углублением в щеку. От размера радиуса галтели зависит степень 

повышения запаса прочности. Так, при радиусе галтели 4 мм уда-

лось повысить запас прочности с 2,3 до 3,3. 

Выполнение галтели с углублением в шейку не принесло ожида-

емого результата, а наоборот снизило запас прочности с 2,3 до 2,1. 

Увеличение радиуса галтели коленчатого вала – прототипа до 3 

мм привело к незначительному повышению запаса прочности (с 2,3 

до 2,5). 

Таким образом, для повышения прочности коленчатого вала вы-

бран метод выполнения галтели с углублением в щеку радиу- 

сом 4 мм. 

  




