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При проектировании систем безопасности здания  всегда суще-

ствует необходимость увязки их с другими инженерными под-

системами: электрикой, освещением, вентиляцией, отоплением и 

кондиционированием воздуха, водоснабжением и канализацией, 

локальной вычислительной сетью, телефонной связью и т.д. Ка-

бельные линии могут располагаться и проходить в кабельных кана-

лах по стенам помещений, за подвесными потолками и фальш-

полами, в нишах связи и кабельных шахтах, в кабельных тоннелях и 

скрыто в стенах. Охранные и пожарные извещатели могут устанав-

ливаться на элементах строительных конструкций, таких, как по-

толки, стены, окна, двери. Некоторые извещатели характеризуются 

зоной обнаружения, которую следует учитывать при проектирова-

нии. 

В связи с этим будущему инженеру важно уметь читать и пони-

мать строительные чертежи (как планы, так и разрезы) для построе-

ния оптимальных, учитывающих архитектурные особенности за-

щищаемого здания, систем безопасности (выступающие несущие 

элементы, балки, фермы, колонны, особенности планировки поме-

щения, атриумы).  

При проектировании систем водяного или газового пожароту-

шения также необходимо уметь определить площадь и объем по-

мещения на чертеже, а на разрезе найти его высоту. Ряд выпускни-

ков по специальности «Техническое обеспечение безопасности» 

сталкивается в своей производственной деятельности с необходи-

мостью размещения измерительной аппаратуры для охранной и по-

жарной сигнализации. 

Следовательно, возникает необходимость иметь хотя бы началь-

ные знания по строительному черчению, которое, как правило, на 

кафедрах машиностроительного профиля не преподается. Эффек-

тивность работы такого специалиста несравненно выше. 




