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Значительная часть украинских автотранспортных предприятий, кото-
рые выполняют международные перевозки, используют подвижной состав 
производителя VOLVO. В частности это автомобили-тягачи VOLVO FH 
1242. Анализ отказов и неисправностей автопоездов по их внешним при-
знакам проявления, закономерностям наработки на отказ позволяет разра-
ботать и внедрить мероприятия технологического и организационного по-
рядка по повышению эффективности использования автопоездов, управ-
ляя эксплуатационной надежностью автомобилей-тягачей. В результате 
наблюдения за 100 единицами автомобилей со средним пробегом 455010 
км исследованы статистические данные показателей надежности. Уста-
новлено, что от общего количества нарушений работоспособности доля 
ДВС составляет 36,4%. Нарушения работоспособности в зависимости от 
пробега подчиняются нормальному (

2

2

23,898372
)3,302008(

223,89837
1)( ⋅

−
−

π
=

x

exf
 - в целом для 

двигателя, 
2

2

02,608122
)4,304836(

202,60812
1)( ⋅

−
−

π
=

x

exf
 - головка блока цилиндров, 

2

2

01,718862
)6,322957(

201,71886
1)( ⋅

−
−

π
=

x

exf
 - прокладки) и равномерному (

77000402000
1)(
−

=xf
 

- элементы глушителя, 
85000413000

1)(
−

=xf
 - форсунка Adblue) законам распре-

деления. Наработка до первого отказа и средняя наработка на отказ соответст-
венно составили: головка блока цилиндров (11,4%) – 202000 км и 304836 км, 
элементы глушителя (11,4%) – 77000 км и 237927 км, насос Adblue (3,9%) – 
105000 км и 515368 км, термостат (3,1%) – 145000 км и 296733 км, комплект 
прокладок (48,8%) – 202000 км и 322958 км, форсунка Adblue (5,0%) – 85000 
км и 280042 км, распределительный вал (0,2%) – 389000 км и 389000 км, дат-
чик давления масла (0,8%) – 95000 км и 148750 км, датчик картерных газов 
(3,7%) - 65000 км и 245278 км, радиатор (0,2%) – 283000 км и 283000 км. 

В эксплуатации полученная информация использована для определения 
объема ремонтных работ по устранению отказов и планированию необходи-
мой номенклатуры и количества запасных частей. Изучение закономерностей 
появления отказов позволило глубже познать природу отказов, их физиче-
скую сущность, разработать стратегию их предупреждения, прогнозировать 
нарушение технического состояния автомобилей. 
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