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Интерес к использованию зондовых электрометрических методов в 

контроле прецизионных поверхностей особенно возрос в последнее время, что 
связано с ужесточением требований к качеству поверхности, под которым 
понимается однородность ее химического состава, микрогеометрии, 
плотность дефектов и т.п., при одновременном уменьшении характерных 
размеров структурных элементов. Существенным преимуществом данных 
методов является исключительно высокая чувствительность к любым 
изменениям электрофизических свойств поверхности, что позволяет, при 
реализации измерений в сканирующем режиме, выявлять необнаружимые 
другими способами дефекты прецизионных поверхностей. Так, на рисунке 1 
показан результат визуализации потенциального рельефа 
наноструктурированной поверхности алюминия – заготовки для изготовления 
сенсорных структур, полученный с помощью сканирующей установки в 
пространственным разрешением 1 мм. На визуализированном изображении 
четко видны зоны механических напряжений (широкая темная линия по оси 
изображения), а также следы адсорбции химических веществ в виде 
радиально расходящихся линий, соответствующих траекториям движения 
капель растворителя при просушке поверхности потоком воздуха. На рисунке 
2 приведено визуализированное изображение пространственного 
распределения дефектов поверхности зеркала для мощного лазера после 
обработки методом алмазного наноточения. В обоих случаях измерения 
выполнялись без непосредственного механического контакта 
электрометрического зонда с поверхностью, что исключало любые 
повреждения высокочувствительной прецизионной поверхности в процессе 
измерений. 
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