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Гидроизоляция — защита строительных конструкций, зданий и 
сооружений от проникновения воды (антифильтрационная гидроизоляция) 
или материала сооружений от вредного воздействия омывающей или 
фильтрующей воды, или другой агрессивной жидкости (антикоррозийная 
гидроизоляция). 

Характерными особенностями проектирования и строительства 
промышленных и гражданских сооружений на современном этапе 
является развитие заглубленных частей сооружений, расположенных ниже 
уровня дневной поверхности, создание подземных переходов, 
связывающих отдельные сооружения, а также использование под 
застройку земель, малопригодных для сельскохозяйственных целей, в 
большинстве случаев заболоченных. В связи с этим вопросы создания 
надежной гидроизоляции сооружений приобретают все большее значение. 

Стальные незащищенные конструкции ржавеют и через 10 - 12 лет 
теряют прочность, а некоторые элементы полностью разрушаются. 
Деревянные конструкции в условиях повышенной влажности 
уничтожаются грибками в 2 - 3 года. Каменные, бетонные и 
железобетонные сооружения также могут терять прочность под 
воздействием воды, особенно агрессивной. 

Гидроизоляция - защита частей зданий и сооружений, конструкций, 
резервуаров и т.д. от проникновения или воздействия воды, или 
предупреждения ее утечки, а также средства для этих целей - специальные 
конструктивные элементы или водонепроницаемые слои на наружной или 
внутренней поверхности частей зданий и сооружений. Гидроизоляция 
может быть частью или дополнением комплекса осушительных, 
противофильтрационных и противокоррозионных мероприятий. 

Гидроизоляционные материалы отличаются от других строительных 
материалов повышенной водонепроницаемостью и водоустойчивостью 
при длительном действии воды, в том числе минерализованной, и 
химически агрессивных водных растворов. 

К гидроизоляционным материалам и конструкциям предъявляется ряд 
дополнительных требований в зависимости от вида сооружений, для 
защиты которых они предназначены, и расчетной долговечности этих 
сооружений, сроков капитальных ремонтов и режима эксплуатации 
гидроизоляции. 
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