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Цифровая рентгенография – это метод лучевой диагностики, при кото-
ром проекционное изображение объекта контроля, полученное с помощью 
рентгеновского излучения, обрабатывается цифровым способом. 

Цифровая рентгенография имеет множество достоинств: простота и 
скорость получения изображения; низкая стоимость цифровой рентгено-
графии;отсутствие необходимости в дорогостоящей пленке и реактивах. 

В настоящее время широкое распространение в цифровой рентгеногра-
фии получили матричные приемники. Выделяют 2 основных типа матрич-
ных приемников (МП): МП с детекторами из аморфного кремния; МП с 
детекторами из аморфного селена. 

Конструкция МП с детекторами из аморфного кремния представляет 
собой монолитный кремниевый кристалл размерами 430×430 мм, который 
состоит из матрицы фотодиодов (ПЗС матрицы) с количеством пикселей 

(фотодиодов) 3000×3000. Данный кристалл 
покрыт слоем вещества, которое преобра-
жает рентгеновское излучение в световое. 
На границах фотодиодов проходят прово-
дящие шины (1, 2). По шине 1 через ком-
мутатор к ПЗС матрицам подается напря-
жение питания, по шине 2 на выходной 
каскад подается сигнал с ПЗС матриц. 

У МП с детекторами из аморфного се-
лена нет экрана для преобразования рент-

геновского излучения в световое. Аморфный селен поглощает рентгенов-
ское излучение и преобразует его в электрический сигнал. Достоинством 
селеновых приемников является их максимальная квантовая эффектив-
ность. 

Стоит отметить, что цифровая рентгенография имеет один существен-
ный недостаток: высокая стоимость оборудования по сравнению с анало-
говой рентгеновской аппаратурой. Несмотря на это она все чаще исполь-
зуется на предприятиях, производящих контроль особо опасных объектов. 
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