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Современные механические технические эндоскопы представляют со-
бой оптико-механические приборы, предназначенные для быстрого и вы-
сококачественного визуального исследования труднодоступных зон раз-
личных объектов без их разборки. 

Благодаря инновационным технологиям в 
сочетании с системами линз высокого качества, 
видеоэндоскопы с рабочим каналом (рисунок) 
обеспечивают получение оптических изобра-
жений с высокой контрастностью и четким 
воспроизведением цвета. Освещение осматри-
ваемой поверхности узким ярким лучом света, 
излучаемого эндоскопом, создает условия для 
концентрации внимания диагноста на неболь-
шом участке поверхности. 

Гибкий дистальный конец в прочной обо-
лочке из вольфрамовой оплетки снабжен рабо-
чим каналом, который обеспечивает прохож-
дение инструментов, предназначенных для 
механического или магнитного захвата. Наконечник рабочей части большин-
ства гибких эндоскопов (дистальная часть) имеет дистанционное управление 
и позволяет изменять траекторию движения прибора внутри объекта, а также 
дистанционно нацеливать объектив. 

Видеоэндоскопы широко применяются в различных областях промыш-
ленности, где необходимо провести визуальную диагностику в труднодос-
тупных местах контролируемого объекта: металлургическая промышлен-
ность, службы обеспечения безопасности, строительство, авиационная 
промышленность и др. 

В настоящее время в нашей стране не используются видеоэндоскопы с 
рабочим каналом из-за своей высокой стоимости. Но с введением в экс-
плуатацию в Республике Беларусь АЭС будет целесообразным использо-
вание данных приборов  для контроля элементов особо опасного объекта. 
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