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Микровеберметр предназначен для измерения магнитного
магнитной индукции в контуре. Устройство обеспечивает получение
межуточных результатов измерения, что позволяет исследовать
изменения магнитного потока измеряемого образца. 

Целью данной работы являлась разработка конструкции
микровеберметра для исследования магнитных свойств различных
риалов и измерения характеристик магнитных полей. 

Условия эксплуатации микровеберметра предполагают его
в закрытых помещениях,и на открытом воздухе при температурах

до +35°C и влажностью
Степень защиты конструкции

Материалы, выбранные
дания конструкции, полностью
ветствуют техническим
являются современными
ние такого конструктивного
риала как ABS-пластик
позволило сделать прибор
мобильным. Выбранные
конструкции обеспечат
работу устройства в течении
нее 25 000 часов. 

Для обеспечения требуемой
пени защиты в качестве
панели, используется

панель. В конструкции микровеберметра она также обеспечивает
ность корпуса. Так же, для обеспечения требований герметизации
предусмотрено наличие прокладки уплотнения. 

В ходе выполнения работы были выполнены расчеты элементов
рукции: определено необходимое усилие затяжки уплотнительного
мента F = 504 Н и минимальная толщина стенок корпуса h =

При помощи САПР SolidWorks разработаны твердотельная
конструкции и электронные модели деталей микровеберметра
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