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Прием и обработка электрического сигнала, поступающего
ных измерительных преобразователей является основным функционал
ным назначением операционного блока адресного устройства контроля

Целью данной работы являлась разработка операционного
ресного устройства контроля. Схемотехнически должны быть
следующие функции: прием параметра от блока ввода, прием
порога, хранение значения порога, сравнение порога и введенного
метра, формирование признаков и передачи их в блок управления

Для реализации основного функционального назначения операционн
го блока был разработан алгоритм его работы. Были синтезированы
циональная и принципиальная электрические схемы разрабатываемого
устройства. Критерием выбора элементной базы являлось минимальное

время задержки распространения
нала. Этому критерию соответствуют
интегральные микросхемы
сторно-транзисторной логики
приема значения порога и
ния оптимальным является
К155ИР1. Для сравнения
введенного параметра 
К531СП1П. 

При помощи расчетов
делено время задержки распростран

ния сигнала t = 52,25 нс. Данная
на представляет собой среднее

задержки выходного сигнала относительно сигнала на входе Была
тана потребляемая мощность, которая составила Р = 1,503 Вт
уровня логической единицы использовались резисторы С2-
R1 = 11кОм ± 5% и R2 = 110 кОм ± 5%. 

Для определения габаритных параметров печатной платы
ного блока при помощи САПР SolidWorks был разработан е
макет (рисунок). На подложке из стеклотекстолита расположены
стра, три компаратора, два резистора и разъемы, обеспечивающие
тацию блока. 
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