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повышения разрешающей способности системы предлагаем заменять пере-
дающую камеру с меньшим размером пиксела, что применялся ранее. 
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Современное использование приборов для измерения и контроля уровня 
относительной влажности и температуры в помещении привычное дело для 
большинства предприятий, офисов, учебных учреждений, даже в салоне авто-
мобиля для комфорта встроена система климат контроля. Такое же отношение 
к контролю за жизненно важными параметрами спроецировано на растения. 
Технологическое обеспечение и системы интеллектуального расхода ресурсов 
(тепла, влаги, удобрения) развиваются параллельно с современной наукой и 
технологическим прогрессом. Появилось целое научное ответвление, что 
является собирательным компонентом знаний по выращиванию растительно-
сти беспочвенным способом, но с автоматизированным контролем за уровнем 
влажности и температуры в тепличном помещении, что приобрело название 
гидропоника. Все эти функции выполняют специализированные системы 
контроля. Однако, хотим обратить ваше внимание, на тот факт, что они явля-
ются достаточно дорогими для приобретения. Но без использования таких 
умных автоматизированных систем не будет достигнута главная цель гидро-
поники – получение максимального урожая, наивысшего качества (наивыс-
ший сорт), с мощными, налитыми влагой листьями, плодами, и с минималь-
ными затратами. Предлагаем спроектировать систему контроля с самыми 
важными параметрами микроклимата теплицы – температурой и влажностью, 



195 
 

которые необходимо поддерживать в оптимальных режимах выращивания, 
для каждого растения они свои и задаются программным способом.  

Наша научно-исследовательская работа направлена на создание лабора-
торного макета системы с использованием доступных модулей, что позволит 
проводить контроль за параметрами микроклимата помещения либо теплицы. 
В качестве лаборатории для проведения экспериментальной работы с сконст-
руированным лабораторным макетом выбрано помещение площадью 16 м2, 
высотой потолков 4 м, что соответствует 64 м3. Конечно система автоматизи-
рованного контроля за поддержанием оптимальной температуры в теплице 
должна быть тесно связана с системами обогрева и охлаждения, это же каса-
ется и системы полива, но в нашей лаборатории нет возможности подключит-
ся к этим системам самостоятельно. И мы смогли только проконтролировать 
следующие параметры микроклимата в лаборатории – температуру и влаж-
ность воздуха без вмешательства в коммуникации лаборатории. 

Основным модулем для сконструированной системы контроля является 
ARDUINO UNO R 3-2 DHT 22. Возможность удаленного контроля через ком-
пьютер или через мобильное устройство была произведена на базе операци-
онной системы Android, что значительно расширяет возможности и упрощает 
управление системой. Удаленный контроль – обычное дело на сегодня, ведь 
не нужно постоянно следить за показаниями в теплице, достаточно просто 
запустить нужное приложение с компьютера или мобильного устройства и 
отслеживать данные и управлять прибором на расстоянии. 

Диапазон измерения влажности датчиков ARDUINO UNO R 3-2 DHT 22 
составляет 0 – 100 %, с погрешностью ± (2 – 5) %, диапазон измерения темпе-
ратуры -40 °С – +80 °С, с погрешностью 0,5 °С, что способствует поддержа-
нию необходимых параметров микроклимата среды теплицы с высокой точ-
ностью. Низкое энергопотребление (3 – 5 В), имеет положительный аспект 
при использовании спроектированной системы. А наличие уведомлений о 
самых мелких изменениях параметров повышает контроль над средой выра-
щивания растений. Система уведомлений построена на простых принципах 
визуального уведомления (в зависимости разницы влажности от оптимальных 
значений будет меняться цвет индикатора на приборе, а в приложении прихо-
дить уведомление об уровне риска).  

В целом, данный прибор узкоспециализирован и направлен на поддержа-
ние основных параметров микроклимата в гидропонике, но, учитывая стреми-
тельное развитие этого способа выращивания растений, делает это устройство 
очень востребованным.  
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