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Фотонный кристалл (ФК) – твердотельная структура с периодически 
изменяющейся диэлектрической проницаемостью либо неоднородностью, 
период которой сравним с длиной волны света. Области применения ФК 
обширны: техника телекоммуникаций, информационные системы, лазер-
ная техника и др. ФК могут использоваться в качестве: узкополосных 
фильтров, пропускающих или поглощающих определенную частоту излу-
чения, коммутаторов и мультиплексоров, обеспечивающих пространст-
венное разделение и маршрутизацию пучков с различными частотами, 
переходных элементов из волновода в волновод, обеспечивающих мини-
мальные переходные помехи, элементов интегральных микросхем, напри-
мер, транзисторов, объемных резонаторов лазеров. 

В работе проанализированы различные методы получения ФК. Среди 
них отдельного внимания для микросистемных устройств заслуживает 
метод Ленгмюра – Блоджетт, который заключается в формировании на 
водной поверхности мономолекулярного слоя амфифильного вещества и 
последующем его переносе на твердую подложку. Неоспоримыми пре-
имуществами данного метода, являются: однородность и высокая упоря-
доченность получаемой пленки ФК (на проводящей подложке) на всей 
площади пленки (более 1 см2), высокая воспроизводимость предложенной 
методики, высокая скорость роста пленки за счет проведения процесса при 
повышенной температуре, возможность получения различной толщины 
пленки ФК путем варьирования концентрации суспензии микросфер, про-
стота метода. Использование в качестве подложки пленки золота и индий-
оловянного оксида дает сходные результаты. 

ФК нанесенные в виде пленок на основу планарного волновода носят на-
звание планарных фотонных кристаллов (пленочный ФК). Планарные фотон-
ные кристаллы являются новым и существенным шагом в развитии техноло-
гий создания фотонных интегральных схем, поскольку они позволяют реали-
зовать большое число оптических устройств на одном кристалле. 
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