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Нарушение осанки с каждым годом становится все более и более
страненным явлением, причем оно очень сильно «молодеет». 
менной статистике нарушение осанки наблюдается у 28 % детей
9 лет, у 36 % детей 10–14 лет, а в возрасте 15–17 лет – уже бо
Среди студентов вузов этот показатель достигает 90 %.  

Для раннего выявления нарушений осанки используют различные
ва диагностики, позволяющие осуществлять контроль в динамике
за нарушениями осанки осуществляется при помощи визуальной
тирования, рентгенографии, КТ, МРТ, ЭМГ, термографии.  

Для выявления нарушений осанки нами использовалась
«motion capture». Motion capture (с англ. захват движения) 
для записи движений, которые затем можно использовать в компьютерной
графике, медицинской диагностике и спорте. В качестве систем
движения использовалась система Qualisys. Ключевым компонентом
темы регистрации движения компании Qualisys являются высокочасто
ные цифровые камеры, предназначенные для бесконтактной точной
страции и анализа движений человека. Каждая система состоит
таких камер (количество может колебаться от 3 до 30 – в зависимости
сложности поставленной задачи) и обработанных специальным
ражающим покрытием маркеров шарообразной формы.  

 
Алгоритм выявления нарушений 

осанки при помощи системы Qualisys 

Разработанный нами алгоритм
явления нарушений осанки
щи системы Qualisys представлен
рисунке. Данная методика
рассмотреть позвоночник
костях: фронтальной и сагиттальной
рассчитать угловые характеристики
величины лордозов и кифозов
ночника, а также рассчитать
расположение анатомических
тиров на теле человека. 
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