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Тягово-сцепные и экономические свойства проектируемого ко-

лесного трактора определяются теоретической тяговой характери-

стикой. Одним из исходных параметров, необходимых для построе-

ния последней, является зависимость буксования   от тягового уси-

лия    , т.е.         . 

Для получения зависимости, наиболее полно отражающей ре-

альный процесс буксования, необходимо провести анализ имею-

щихся методик и разработать новую, лишенную недостатков суще-

ствующих. 

В качестве одной из методик для вывода формулы касательной 

силы тяги при сдвиге грунта можно использовать формулу зависи-

мости напряжений сдвига от деформации, предложенную профес-

сором В.В. Кацыгиным. Однако еѐ использование весьма затрудни-

тельно в виду недостаточных сведений о коэффициенте объемной 

деформации грунта   , входящем в формулу. 

На основании множества экспериментальных характеристик ко-

лесных тракторов к.т.н. Г.Г. Колобовым была предложена зависи-

мость коэффициента     крюкового усилия от буксования. Однако, 

эта зависимость, обладает рядом недостатков. При граничных зна-

чениях буксования, т.е. при     и при     она не соответствует 

реальным величинам коэффициента     крюкового усилия. 

Предложенная нами зависимость не имеет недостатков вышепе-

речисленной формулы. То есть, при          , при     

           , что соответствует реальным условиям взаимодей-

ствия ведущего колеса с грунтовой поверхностью. 

Таким образом, наиболее полно отражает реальный процесс бук-

сования предложенная нами формула, которую следует применять 

при построении теоретических характеристик проектируемых ко-

лесных тракторов. 

  




