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Причины возможного возникновения несчастных случаев при дорож-
ном строительстве разделяются на организационные и технические. К ор-
ганизационным причинам относят: неподготовленность строительства; 
допуск к проведению операций людей, не прошедших предварительный 
инструктаж по безопасным приемам работы; использование рабочих не по 
специальности; отсутствие на строительных площадках необходимых са-
нитарно-гигиенических устройств. Технические причины – это неправиль-
ная организация технологических процессов; неисправность применяемых 
машин и механизмов и неправильные способы их эксплуатации; неис-
правность или отсутствие защитных ограждений. При работе с горячими 
битумами и дегтями во избежание попадания их на руки и лицо необходи-
мо надевать рукавицы, защитные очки, шлемы и комбинезоны. Нагревать 
вяжущие материалы и работать с ними разрешается только с подветренной 
стороны от места выделения вредных паров. Весь обслуживающий персо-
нал должен быть ознакомлен со свойствами используемых материалов и 
безопасными приемами труда. Швы в затвердевшем бетоне нарезают 
только в защитных очках; с пленкообразующими материалами работают 
только в комбинезонах, защитных очках и рукавицах. Широкое примене-
ние разнообразных машин в дорожном строительстве влечет за собой не-
обходимость строгого соблюдения правил техники безопасности при их 
эксплуатации. До начала работы оператор (водитель) проверяет состояние 
машины и устраняет замеченные неисправности, перед каждым ее пуском, 
а также при изменении направления движения подает предварительный 
звуковой сигнал. До начала работы землеройных машин обрабатываемый 
участок очищают от посторонних предметов, которые могут препятство-
вать движению машин, привести к их поломке или к опрокидыванию. На 
свежеотсыпанных насыпях расстояние от края гусеницы или колеса до 
края насыпи должно быть не менее 1 м. При работе машин с ходовой ча-
стью в виде сдвоенных пневматических колес запрещается находиться 
сзади ведущих колес, так как при их вращении возможно выбрасывание 
камней и комьев грунта. На каждом строящемся участке дороги намечают-
ся безопасные места для рабочих. Для работы в ночное время машины 
оборудуются лобовым и общим освещением, обеспечивающим достаточ-
ную видимость пути перемещения, фронта работ и прилегающих к нему 
участков. Сам участок в это время также должен быть хорошо освещен. 
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