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Рис. 1. Пневмоопорные объекты в окружающей среде 

 

Численное моделирование трехмерной конвекции с использова-

нием двумерных модельных уравнений: 

- уравнение неразрывности 

 

; 
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- уравнение Клапейрона–Менделеева 

 
- гидродинамики 

 
- уравнение теплопроводности 

 
 

 
 

Рис. 2. Термограмма и фотосъемка наружной поверхности оболочки объекта 

; 

; 

. 
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Рис. 3. Диаграмма режимов конвекции  

(Ху, Еске, Ахлерс, 1994г., Кришнамурти, 1970, 1973) 

 

 
Рис. 4. Схема предлагаемого комплекса пневмоопорной оболочки 
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Рис. 5. К определению осреднения геометрических параметров  

элементов трубки тока в каркасе: а — расположение контактов сквозных пор  

в кубической кладке шаров; б — среднее поперечное сечение сквозных пор;  

в — элемент хаотической структуры с осредненными параметрами 

 

 
 

Рис. 6. К учету хаотического характера кладки частиц в каркасе:  

а — трубки тока в каркасе; б — элемент трубки тока первого типа;  

в — элемент трубки тока второго типа 
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Рис. 7. Оболочка («Акадмия футбола», 2015 г.) 




