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Всего по Республике Беларусь запасы каолина – сырца состав-

ляют 25–30 млн т. Месторождение «Дедовка» расположено в 

западной части Житковичского района Гомельской области.  

Месторождение «Ситница» расположено в восточной части 

Лунинецкого района Брестской области.  

Месторождение «Березина» расположено у юго-восточной окра-

ины одноименной деревни в западной части Житковичского района. 

Проявления «Глушковичи» и «Селище» расположены в южной ча-

сти Лельчицкого района Гомельской области к юго-западу и юго-

востоку от д. Глушкевичи. 

 

 
 

Рис. 1. Структура каолина 
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Сфера применения каолина. 

Необогащенный каолин: 

– производство полукислых огнеупоров, фаянса, строительной 

керамики, электрокерамических и кислотоупорных изделий, грубой 

керамики; 

– производство портландцемента. 

 

Обогащенный каолин:  

– шамотно-каолиновые и высокоглиноземистые огнеупоры,  

фарфор (хозяйственный и электротехнический), техническая кера-

мика; 

– производство бумаги  (пигмент высокой белизны; эффектив-

ный дешевый наполнитель); 

– лакокрасочная промышленность  (в красках для внутренней 

отделки помещений);  

– мыловарение; 

– косметика и парфюмерия (косметические пасты, кремы, мази, 

пудры  и др.);  

– фармацевтическое производство (инертная связующая добавка 

для многих лечебных препаратов); 

– производство агроудобрений; 

– изготовления катализаторов, ускоряющих процессы очистки 

нефти и газа. 

 
 

Рис. 2. Оксидный химический состав природного и обогащенного  

мокрым способом каолинового сырья месторождений «Ситница» и «Дедовка» 

(Республика Беларусь) 
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Рис. 4. Изменение фазового состава каолинов при нагревании 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика алюмосиликатных  

огнеупоров, полученных на основе составов, включающих  

отечественные и зарубежные каолины 

Показатели свойств алюмосили-

катных огнеупорных материалов 

На основе 

природного 

каолина  

Республики 

Беларусь 

На основе 

обогащенного 

каолина 

Республики 

Беларусь 

Зарубеж-

ный ана-

лог (ША) 

Массовая доля определяющего 

химического компонента 

(Al2O3/SiO2), мас.% 

33,43/60,34 37,27/56,47 39,6/56,0 

Огнеупорность, °С >1580 >1580 >1580 

Пористость открытая, % 16,13 14,40 20,6 

Предел прочности при сжатии, 

МПа 
36,5 66,5 42,8 

Т н.д. (0,2 МПа), °С 1340-1360 >1360 >1400 

 

Таблица 2 – Мировые запасы разведанного каолина 

Страна Количество, млн т 

США 3500 

Бразилия 1400 

Китай 1200 

Россия 230 

Прочие страны 5670 

в т.ч. Республика Беларусь 25 

Общее количество 12000 – 14800 
 

Таблица 3 – Годовое производство каолиновых продуктов 

Страна Количество, млн т 

США 5,0 

Великобритания 3,5 

Бразилия  1,0 

Украина 1,0 

Россия 0,082 




