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Цель проекта – разработать новый состав сырья для изготовле-

ния керамического кирпича с использованием неорганических от-

ходов станций обезжелезивания и шлама продувочной воды тепло-

электроцентралей. 

Задача проекта – заменить отощающие добавки (шамот, керам-

зит), входящие в состав сырья, шламом продувочной воды ТЭЦ или 

отходами станций обезжелезивания, исследовать влияние на про-

цессы структурообразования при изготовлении керамического кир-

пича содержания в исходном сырье железосодержащих неорганиче-

ских отходов, изучить влияние гранулометрического состава отхо-

дов на физико-механические свойства керамического кирпича. 

Неорганические отходы теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) по своему 

химическому составу и техническим свойствам близки к глинисто-

му сырью и имеют ряд преимуществ (предварительная термическая 

обработка, повышенная дисперсность), их применение в производ-

стве строительных материалов является одним из направлений 

снижения материалоёмкости производства. 

При исследовании химического состава шлама установлены 

возможные колебания в содержании основных соединений (%): 

SiO2 – 0,5–4,9; Fe(OH)3 – 5,8–10,5; CaCO3 – 62,8–68,2; CaSiO3 – 3,9–

6,6; органические вещества – 5,2–8,9. Колебания состава шлама во-

доочистки в узком диапазоне позволяют сделать вывод о достаточ-

ной стабильности соотношений слагающих его компонентов. 

Исследовалось содержание в отходах тяжёлых металлов. Содер-

жание в отходах большинства тяжёлых металлов незначительно и 

не превышает допустимых санитарных норм, что даёт возможность 

использовать отходы для изготовления керамического кирпича. Но 
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содержание микроэлементов в отходах необходимо контролировать 

постоянно. 

Не изменяя технологический процесс изготовления кирпича, в 

состав исходного сырья добавляли от 5 до 20 % прокалённых неор-

ганических железосодержащих отходов. Качественные показатели 

керамического кирпича соответствуют требованиям СТБ 1286–2001 

«Кирпич керамический». Исследовано влияние содержания в ис-

ходном сырье железосодержащих неорганических отходов на про-

цессы структурообрзазования, происходящие в керамическом кир-

пиче.  

В результате выполнения проекта установлено, что неорганиче-

ские железосодержащие отходы ТЭЦ могут служить в качестве 

отощающих добавок при производстве керамического кирпича на 

основе глинистых пород.  

Неорганические отходы, как отощающая добавка, уменьшают 

пластичность глины, связывают воду. В результате изделие легче 

формуется, повышается качество продукции, в частности, морозо-

стойкость. Как отощающая добавка шлам продувочной воды наибо-

лее эффективен при максимальном размере зёрен и при содержании 

фракции менее 0,3 мм не более 5 %. 

 

 
Рис. 1. На сканирующем электронном микроскопе JSM-5610LV  

с системой химического анализа EDX JED-2201 (SEOL, Япония) изучены  

микроструктура и химический состав образцов. 
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Рис. 2. Рентгенограмма образца кирпича, изготовленного  

из керамической массы состава 1 

 

 
Рис. 3. Рентгенограмма образца кирпича, изготовленного 

 из керамической массы состава 2 




