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Определение прочности бетона в раннем возрасте является 

важным параметром для технологии строительного процесса. 

Особенно это актуально в монолитном строительстве. От вели-

чины прочности бетона в раннем возрасте зависит время начала 

выполнения последующих монолитных процессов. Если бетон 

одинаковой рецептуры и технология производства работ не ме-

няется, то в постоянном контроле прочности для выполнения 

последующих операций нет необходимости – достаточно перио-

дического. Однако при изменении температурно-влажностных 

условий или при смене поставщика бетона или его рецептуры, 

первое время необходим мониторинг набора прочности бетона в 

конструкциях: распалубочная, проектная. Наиболее удобным 

способом контроля является неразрушающий.  

Сотрудниками кафедры «Технология строительного произ-

водства» и научно-исследовательской лаборатории «Промыш-

ленное и гражданское строительство» БНТУ выполнялись ком-

плексные исследования набора прочности бетона в раннем воз-

расте на объекте исследования. Влияющими факторами были 

изменение рецептуры бетонной смеси и отказ от прогрева бетона 

(весенний период). Проводился мониторинг вертикальных моно-

литных конструкций на 2-х объектах исследования (жилые зда-

ния с монолитным каркасом).  

Прочность бетона каждой вертикальной монолитной кон-

струкции объекта исследования определялась комбинированием 

способа поверхностного прозвучивания (приборы Пульсар 2.2 и 

UК1401) и метода ударного импульса (склерометр). На каждой 

конструкции проводилось не менее четырех измерений  

каждым методом.  

http://rep.bntu.by
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На приведенных графиках хорошо наблюдается прирост 

прочности бетона в разные периоды контроля для каждой от-

дельной конструкции (колонны, стены). Также отдельно приве-

дены результаты измерений в каждый контрольный период. 

Выводы: 

1. Выявлены особенности набора прочности монолитного бе-

тона при изменении рецептуры и отказе от прогрева. 

2. Выявлены особенности определения прочности бетона в 

раннем возрасте комплексным методом. 
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