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Перевозки грузов автомобилями-самосвалами навалочных стро-

ительных грузов являются составной частью кейнсианской теории 

потребления, поскольку способствуют развитию других отраслей 

экономики. Эффективность таких перевозок зависит в основном от 

степени использования грузоподъемности  транспортных средств, 

при  этом превышение максимальной грузоподъемности qн не до-

пускается. Установлено, что фактическая загрузка транспортного 

средства является случайной величиной с нормальным законом 

распределения. В качестве примера показано распределение факти-

ческой загрузки qф автомобиля-самосвала МАЗ-5516 с максималь-

ной грузоподъемностью qн =20 т  (рис.1). 

 
Рис. 1. Функция плотности вероятности f(qф) фактической загрузки автомобиля-

самосвала ( V = 0,0226, г=0,99) 

 

Исходя из нормальности распределения  фактической загрузки 

следует, что чтобы не превышалась максимальная грузоподъем-

ность qн транспортного средства с вероятностью γ, необходимое 

математическое ожидание фактической загрузки qфм определяется 

формулой:  V),U1/( γнфм  qq где   U γ – односторонний квантиль нор-

мального закона распределения при уровне значимости γ;  V – ко-

эффициент вариации фактической загрузки автомобиля-самосвала. 
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