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В процессе эксплуатации генераторной установки возникает необхо-

димость в проведении работ по техническому обслуживанию, диагности-

рованию и ремонту установки в целом или отдельных ее элементов. По-

скольку генератор и приборы, осуществляющие регулирование процес-

сов получения электроэнергии являются сложными 

электротехническими изделиями, необходимы определенные знания и 

навыки для правильного оценивания работоспособности генераторной 

установки,  

ее ремонта и технического обслуживания. Одним из самых простых и 

точных способов проверки работоспособности генераторной установки и 

определения ее не исправностей является ее проверка на стенде осцилло-

графическим методом.  

При использовании осциллографа для проверки генераторных устано-

вок можно достаточно точно выявить работоспособность генераторной 

установки путем сравнения осциллограммы, полученной в результате 

проведения испытания проверяемой генераторной установки и эталон-

ных осциллограмм нормальной работы и работы с часто встречающи-

мися неисправностями (замыкание обмотки статора, пробой диодов вы-

прямителя, обрыв фазы цепи обмотки статора и т.п.). 

На выходе с генераторной установки уровень пульсаций должен 

быть минимальным.   

При появлении каких-либо неисправностей в генераторной уста-

новке или в цепях ее коммутации уровень помех значительно возрас-

тает, а величина выходного напряжения и мощности уменьшается. 

На осциллограмме в первую очередь определяется уровень напряже-

ния, кривизна линии, указывающая на стабильность работы генера-

торной установки в целом, а также уровень пульсаций, указывающий 

на характер возникающих помех. 

Данный способ достаточно точный, поэтому при его использова-

нии не нужно проводить поэлементную проверку всех узлов генера-

торной установки, а только выполнить ремонт или замену нужного 

узла, что позволяет значительно сократить время. 




