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Для снижения массогабаритных показателей и повышения КПД источ-

ников вторичного электропитания (ИВЭП) применяют структуры, постро-

енные на базе высокочастотных ключевых преобразователей. Резонансные 

импульсные ИВЭП с частотно-импульсным управлением (ЧИМ) являются 

наиболее эффективными за счет снижения потерь в силовых ключах и низ-

кого уровня коммутационных помех. Для реализации эффективного управ-

ления ИВЭП с ЧИМ при широком диапазоне изменения нагрузки необхо-

димо учитывать особенности АЧХ резонансного контура и вид регулиро-

вочной характеристики ЧИМ-контроллера, которые входят в состав объекта 

управления системы стабилизации выходного напряжения. 

Для создания модели резонансного контура, подключенного к силовому 

трансформатору ИВЭП, были рассчитаны и измерены параметры схемы 

замещения трансформатора с учетом наличия паразитных емкостей обмо-

ток. В ходе исследования были получены регулировочная характеристика и 

АЧХ резонансного контура импульсного ИВЭП для различных значений 

нагрузок. 

Установлено, что АЧХ цепи резонансного контура существенно зависит 

от сопротивления нагрузки. Второй резонанс на правом скате АЧХ реально-

го ИВЭП обусловлен наличием паразитных параметров реактивностей 

трансформатора и емкостей монтажа. Крутизна рабочего участка на скате 

АЧХ существенно зависит от тока нагрузки. Это требует введения в коррек-

тирующие звенья САУ соответствующих переменных коэффициентов с це-

лью достижения устойчивости и желаемых статических и динамических 

ошибок стабилизации. Перспективным является применение программиру-

емых цифровых регуляторов, работающих в реальном масштабе времени. 
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