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Стенд для испытаний гидросистемы оборотного плуга  

на работоспособность и герметиность 

 

Короленя С.М. 

ОАО Минский завод шестерен 

 

Цель разработки: проектирование гидросистемы стенда для испытания гид-

росистемы оборотного плуга на работоспособность и герметичность. 

Испытательный стенд 400-57.00.000ПС предназначен для проверки гидро-

системы плугов на герметичность и определения усилия на подъем плуга.  

Испытательный стенд  состоит из следующих основных узлов: рамы на 

которой установлены гидробак, насосная установка и панель управления с 

контрольно-измерительной и управляющаей аппаратурой.  

Гидравлическая система стенда изображена на рисунке. 

 

Спроектированный стенд максимально возможно имитирует гидронавесную 

систему тракторов Беларус-1221, 1523. Для питания гидронавесной системы 

данных тракторов используются шестеренные насосы НШ-32М-3. Для пита-

ния гидросистемы был выбран аксиально-поршневой насос регулируемого 

типа НАР 40/200. Данный насос работает на минеральных маслах вязкостью 

от 20 до 265 мм²/с (сСт) при температуре масла от плюс 10 до плюс 50°С, 

температура окружающей среды от 0 до плюс 50°С. Номинальная тонкость 

фильтрации масла 40 мкм. Класс чистоты рабочей жидкости 14. Испытания 

проводят в закрытом отапливаемом помещении, на оборудовании, регистри-

рующие приборы которого прошли метрологическую аттестацию. Перед 

началом испытаний гидростанция должна быть включена на 10-15 минут в 

холостом режиме для прогрева рабочей жидкости. Затем: присоединить плуг 

к штативу; подключить ГС плуга к гидростанции; произвести поворот рамы 

плуга; роизвести оборот рамы плуга; вернуть раму в исходное состояние; по-

вторить операции 1,2,3 десять раз; произвести визуальный осмотр гидравли-

ческих устройств ГС плуга, мест сопряжений трубопроводов с гидравличе-

скими устройствами ГС плуга. 




